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(57) Abstract 

According to the invention, transmissions of the second 
radio station are received in the first radio station in which the 
operating instruction for transmission power of the second radio 
station is determined. The operating instruction is transmitted 
during a following transmission of the first radio station to the 
second radio station, whereupon the latter takes into account 
the operating instruction for power regulation during one of its 
following transmissions. Contrary to prior art, no time invariable 
or fixed step size is used. An operating instruction is used instead 
which is related to a variable step size in transmission power 
regulation. The variable step size is subscriber-dependent and 
time-dependent regulated by the radio stations. 

(57) Zusammenfassung 

Erfindungsgemass werden in der ersten Funkstation die 
Aussendungen der zweiten Funkstation empfangen und eine Stel- 
lanweisung fur die Sendeleistung der zweiten Funkstation ermit- 
telt Die Stellanweisung wird bei einer folgenden Aussendung der 
ersten Funkstation an die zweite Funkstation ttbertragen, worauf 
diese die Stellanweisung bei einer ihrer folgenden Aussendun- 
gen zur Sendeleistungseinstellung berilcksichtigt. Im Gegensatz 
zum Stand der Technik wird bei der Veranderung der Sendeleis- 
tung keine zeitinvariante und feste Schrittgrdsse benutzt, son- 
dem eine Stellanweisung, die auf eine variable Schrittgrfcsse der 
Sendeleistungseinstellung bezogen ist. Die variable Schrittgrtfsse 
wird teilnehmerabhangig und zeitabhangig von den Funkstationen 
einges tellt. 
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Verfahren und Funk-Kommunikationssystem zur Leistungsregelung 
zwischen einer Basisstation und einer Teilnehmerstation 

5 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren und ein Funk-Kommunika- 
tionssystem zur Leistungsregelung zwischen einer Basisstation 
und einer Teilnehmerstation, insbesondere fur CDMA-Obertra- 
gungssverf ahren in breitbandigen Obertragungskanalen v 

10 . 

In Funk-Kommunikationssysteitien werden Nachrichten (beispiels- 
weise Sprache, Bildinf ormation oder andere Daten) mit Hilfe 
von elektromagnetischen Wellen liber eine Funkschnittstelle 
tibertragen. Die Funkschnittstelle bezieht sich auf eine Ver- 

15 bindung zwischen einer Basisstation und Teilnehmerstationen, 
wobei die Teilnehmerstationen Mobilstationen oder ortsfeste 
Funkstationen sein konnen. Das Abstrahlen der elektromagne- 
tischen Wellen erfolgt dabei mit Tragerf requenzen, die in dem 
fur das jeweilige System vorgesehenen Frequenzband liegen, 

20 Fur zukUnftige Funk-Koirummikationssysteme, beispielsweise das 
UMTS (Universal Mobile Telecommunication System) oder andere 
Systeme der 3. Generation sihd Frequenzen im Frequenzband von 
ca. 2000 MHz vorgesehen. 

25 Fur die dritte Mobilf unkgeneration sind breitbandige (B = 5 
MHz) Funkschnittstellen vorgesehen, die ein CDMA-Obertra- 
gungsverfahren (CDMA code division multiple access) zur 
Unterscheidung unterschiedlicher Obertragungskanale ver- 
wenden, Ftir das CDMA-Obertragungsverf ahren ist eine standige 

30 Sendeleistungsregelung notwendig, die in Form einer geschlos- 
senen Regelungsschleif e in der Regel fur beide Obertragungs- 
richtungen f unktioniert . FUr die Aufwartsrichtung (die Funk- 
Obertragung von der Mobilstation zur Basisstation) wertet die 
Basisstation Aussendungen der Mobilstation bezuglich der 

35 Obertragungsqualitat aus und iibertragt zuruck zur Teilneh- 
merstation eine Stellanweisung, die von der Teilnehmerstation 
fttr folgende Aussendungen zur Sendeleistungsregelung genutzt 
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wird. Aus ETSI STC SMG2 UMTS-L1, Tdoc SMG2 UMTS-L1 221/98, 
vom 25.8.1998, S. 29-30, ist es bekannt, eine feste Schritt- 
grolie fur eine Erhohung oder Verringerung der Sendeleistung 
anzugeben, die nur von Funkzelle zu Funkzelle variieren kann. 
5 Die Schrittgrolie der Sendeleistungskorrektur ist also ein 
statischer Parameter. Die statische Festlegung der Schritt- 
grolie ignoriert jedoch bestimmte dynamische Eigenschaf ten des 
Obertragungsverhaltens liber die Funkschnittstelle, die zeit- 
weilig bei zu hoher Sendeleistung eine unnotig hohe Interfe- 
10 renz im Funk-Kommunikationssystem bzw. bei zu geringer Sende- 
leistung eine zu schlechte Obertragungsqualitat hervorruft. 
Es ist Aufgabe der Erfindung, das Ubertragungsverhalten zu 
verbessern. Diese Aufgabe wird entsprechend dem Verfahren mit 
den Merkmalen des Anspruchs 1 und das Funk-Kommunikations- 
15 system mit den Merkmalen des Anspruchs 16 gelost. Vorteil- 
hafte Weiterbildungen sind den Unteranspruchen zu entnehmen. 

Erf indungsgemali werden in einer ersten Funkstation die Aus- 
sendungen einer zweiten Funkstation empfangen und eine Stell- 
anweisung fttr die Sendeleistung der zweiten Funkstation er- 
mittelt. Die Stellanweisung wird bei einer folgenden Aus- 
sendung der ersten Funkstation an die zweite Funkstation 
ubertragen, worauf diese die Stellanweisung bei einer ihrer 
folgenden Aussendungen zur Sendeleistungseinstellung beriick- 
sichtigt. Im Gegensatz zum Stand der Technik bei breitban- 
digen CDMA-Ubertragungsverf ahren wird bei der Veranderung der 
Sendeleistung keine zeitinvariante und feste Schrittgrolie 
benutzt, sondern eine Stellanweisung, die auf eine variable 
Schrittgrolie der Sendeleistungseinstellung bezogen ist. Die 
variable Schrittgrolie wird teilnehmerabhangig und zeitab- 
hangig von den Funkstationen eingestellt. 

Je groJier die Schrittgrolie ist, umso schneller werden falsche 
Sendeleistungseinstellungen korrigiert, allerdings auf Kosten 
35 einer ungenaueren Regelung. Bei kleiner Schrittgrolie ist die 
Regelung genauer, jedoch ist die Verzogerung bis zur Korrek- 
tur von starken Abweichungen grolier. Durch die variable 



25 



Schrittgroiie kann die Regelung teilnehmer- und zeitabhangig 
alien tJbertragungsbedingungen angepalit und die Regelung somit 
verbessert werden. Eine verbesserte Regelung bewirkt verrin- 
gerte Interf erenzen und eine fur alle Verbindungen garantier- 
5 te Obertragungsqualitat . 

Nach einer vorteilhaf ten Weiterbildung der Erfindung wird in 
den Funkstationen zeitlich wiederkehrend ein Obertragungszu- 
stand far die Verbindung ausgewertet und bei Anderungen des 
10 Obertragungszustands die Schrittgroiie erhoht oder verringert. 
Der Obertragungszustand ist einer oder eine Kombination der 
folgenden Parameter, die eine Veranderung der Regelschleif e 
ftir die Sendeleistungseinstellung hervorrufen: 

- eine Unterbrechung eines kontinuierlichen Obertragungsmodus 
15 zu Mefizwecken (slottet mode), 

- eine Veranderung der Asymmetrie der Nutzung von funktech- 
nischen Ressourcen der Funkschnittstelle im TDD-Modus 
zwischen Aufwarts- und Abwartsrichtung, 

- die Geschwindigkeit der Bewegung der Teilnehmerstation, 

20 - die Anzahl der benutzten Sende- und/oder Empf angsantennen, 

- eine zeitliche Mittelungslange der Signalauswertung auf der 
Empf angerseite, 

- eine Lange der bei der Signaldetektion benutzten Kanalim- 
pulsantwort, 

25 - Anzahl von Basisstationen, die bei einem Makrodiversitats- 
Obertragungsverf ahren mit der Teilnehmerstation in Funk- 
kontakt stehen. 
Durch einen Wechsel dieser Obertragungszustande wird die 
Regelschleif e ftir eine bestimmte Zeit unterbrochen bzw. die 
30 Unterbrechungszeit verandert oder die Detektionsgtite der 
ubertragenen Informationen schlagartig verandert. Dem kann 
durch die variable Schrittgroiie besser entsprochen werden. 

Das Regelungsverf ahren eignet sich besonders ftir Funkschnitt- 
35 stellen, die ein CDMA-Teilnehmerseparierungsverf ahren in 

breitbandigen Ubertragungskanalen benutzen und bei denen eine 
Vielzahl von die Regelschleif e verandernden Obertragungszu- 
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standen mbglich ist. Typische Anwendungsf alle sind der FDD 
(frequency division duplex) und TDD (time division duplex) 
Modus in Mobilf unksystemen der 3. Generation. Die Regelung 
gilt fur Auf- und Abwartsrichtung, so dafl die erste Funk- 
station entweder Basisstation oder Teilnehmerstation ist. 

Welche Schrittgrofie zu verwenden ist, ergibt sich aus einer 
Signalisierung, implizit kodiert innerhalb der ubertragenen 
Stellanweisung oder gemaii einer die unterschiedlichen Ober- 
tragungszustande mit den zu verwendenden SchrittgroJien ver- 
kniipfenden Korrespondenztabelle oder Berechnungsvorschrif t . 
Es konnen auch Kombinationen dieser Maiinahmen eingesetzt 
werden. Fur welche Obertragungszustandsanderungen welche 
Festlegungen vorteilhaft sind, ergibt sich aus den Ausftih- 
rungsbeispielen . 

j? 

AusfUhrungsbeispiele der Erfindung werden anhand der beilie- 
genden Zeichnungen nSher erlautert. 

Dabei zeigen 

Fig 1 eine schematische Darstellung eines Funk-Kommuni- 

kat ions systems, 
Fig 2 eine Festlegung der Schrittgrofie beim ^slotted 

mode" , 

Fig 3 eine Festlegung der Schrittgroiie bei unterschied- 
lichen Asymmetrieverhaltnissen, 

Fig A eine Festlegung der Schrittgroiie bei unterschied- 

lichen Geschwindigkeiten der Mobilstation, 

Fig 5 eine Festlegung der Schrittgroiie bei Verwendung 
eines Empf angs-Diversitatsverf ahrens, 

Fig 6 eine Festlegung der Schrittgroiie beim „soft hand- 
over", einer Mobilstation, und 

Fig 7 eine Regelungsschleif e zur Sendeleistungsein- 

stellung. 

Das in Fig 1 dargestellte Mobilfunksystem als Beispiel eines 
Funk-Kommunikationssystems besteht aus einer Vielzahl von Mo- 



bilvermittlungsstellen MSC, die untereinander vernetzt sind 
bzw. den Zugang zu einem Festnetz PSTN herstellen. Weiterhin 
sind diese Mobilvermittlungsstellen MSC mit jeweils zumindest 
einer Einrichtung RNM zum Zuteilen von funktechnischen Res- 
5 sourcen verbunden. Jede dieser Einrichtungen RNM ermoglicht 
wiederum eine Verbindung zu zumindest einer Basisstation BS. 

Eine solche Basisstation BS kann iiber eine Funkschnittstelle 
eine Verbindung zu Teilnehmerstationen, z.B. Mobilstationen 

10 MS oder anderweitigen mobilen und stationaren Endgeraten auf- 
bauen. Durch jede Basisstation BS wird zumindest eine Funk- 
zelle gebildet. In Fig 1 ist eine Verbindung V zur Obertra- 
gung von Nutzinf ormationen zwischen einer Basisstation BS und 
einer Mobilstation MS dargestellt. Eine Sendeleistungsrege- 

15 lung der Funkverbindung liber diese Funkschnittstelle wird 

' spater erlautert, wobei nur die Sendeleistungseinstellung der 
Mobilstation MS gezeigt wird. Fur die umgekehrte Obertra- 
gungsrichtung sind aquivalente MaUnahmen anwendbar. 

20 Ein Operations- und Wartungszentrum OMC realisiert Kontroll- 
und Wartungsfunktionen fur das Mobilf unksystem bzw. fur Teile 
davon. Die Funktionalitat dieser Struktur ist auf andere 
Funk-Kommunikationssysteme ubertragbar, in denen die Erfin- 
dung zum Einsatz kommen kann, insbesondere fur Teilnehmer- 

25 zugangsnetze mit drahtlosem Teilnehmeranschluii . 

Die Sendeleistungsregelung wird fiir die Funkiibertragung in 
Aufwartsrichtung UL gezeigt. Von Sendemitteln TX der Mobil- 
station MS werden Informationen in Aufwartsrichtung UL ge- 

30 sendet, wobei zur Sendeleistungseinstellung eine Stellan- 
weisung TPC berucksichtigt wird. Diese Stellanweisung TPC 
entsteht dadurch, dali in der Basisstation BS Empf angsmittel 
RX die Aussendungen der Mobilstation MS empfangen und Kon- 
trollmittel MPC die Stellanweisung TPC ermitteln, die darauf- 

35 hin in Abwartsrichtung DL an die Mobilstation MS Ubertragen 
wird. 
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Die Sendeleistung der Mobilstation MS wird dabei nicht belie- 
big verandert, sondern schrittweise . Sendet die Mobilstation 
MS zuvor mit einer Sendeleistung Px, so wird durch die Sende- 
leistungsregelung diese Sendeleistung zur folgenden Aussen- 
5 dung entweder erhoht oder verringert . Falls ein Ubertragungs- 
fehler auftritt, wird die Sendeleistung beibehalten. Durch 
eine Signalisierung der Stellanweisung TPC von der Basissta- 
tion BS zur Mobilstation MS wird mitgeteilt, welcher der drei. 
Falle vorliegt. Die Erhohung oder Verringerung geschieht je- 
10 doch nur mit einer Schrittgrofie ATPC, die nicht beliebig 
sondern vorgegeben ist. Erf indungsgemafi ist diese Schritt- 
grofie ATPC teilnehmer- und zeitabhangig. 

Fur die Festlegung der Schrittgrofie ATPC, die gemeinsam mit 
15 der Stellanweisung TPC und der vorherigen Sendeleistung eine 
eindeutige Vorschrift zur Sendeleistungseinstellung . ergibt, 
konnen drei Methoden angewendet werden. 

Methode 1 : 

20 Auch die zu verwendende Schrittgrofie ATPC wird signalisiert . 
Solange keine Anderung der Schrittgrofie ATPC angekundigt 
wird, wird die aktuelle Schrittgroiie ATPC beibehalten. Die 
Schnelligkeit mit der eine Schrittgrofie ATPC neu eingestel.lt 
werden kann, hangt damit von den Signalisierungsmoglichkeiten 

25 ab. 

Methode 2: 

Die aktuell zur verwendende Schrittgrofie ATPC ist . implizit in 
der Stellanweisung TPC durch eine entsprechende Kodierung 

30 enthalten. Wie in ETSI STC SMG2 UMTS-L1, Tdoc SMG2 UMTS-L1 

221/98, vom 25.8.1998, S. 29-30, gezeigt, wird nach dem Stand 
der Technik die Stellanweisung, die nur ein Bit (Leistung + 
(erhoht) oder Leistung - (verringert)) benotigt, mit zwei Bit 
kodiert. Die zusatzliche Signalisierung der Schrittgrofie ATPC 

35 kann entweder dadurch erfolgen, dafi mehr als zwei Bit zur 
Signalisierung verwendet werden oder dafi die Redundanz bei 
der Signalisierung verringert wird. 
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Methode 3 : 

5 Die zu verwendende Schrittgrofie ATPC ist fest an bestimmte 
Ereignisse oder Ubertragungsmodi gebunden, die im folgenden 
als Obertragungszustande bezeichnet werden. Die Verknupfung 
zwischen Ubertragungszustand und Schrittgrofie ATPC ist in 
einer Zuordnungstabelle gespeichert, die fur beide Funks ta- 
10 tionen MS, BS verbindlich ist. 

Im folgenden wird die Festlegung der SchrittgroUe ATPC bei 
einigen Ubertragungszustanden erlautert, die bisher ein un- 
bef riedigendes Regelverhalten fur die Sendeleistung hervor- 
15 riefen, 

„slotted mode" 

Der sogenannte ^slotted mode u im FDD-Modus (frequency divi- 
sion duplex), siehe dazu ETSI STC SMG2 UMTS-L1, Tdoc SMG2 

20 UMTS-L1 221/98, vom 25,8,1998, S. 33-34, beschreibt eine 

, Unterbrechung einer ansonsten kontinuierlichen Obertragung zu 
MeiJzwecken, urn z.B. eine Obergabe der Mobilstation MS zu 
einer anderen Basisstation BS vorzubereiten . Die Unterbre- 
chung kann in Auf- oder Abwartsrichtung erfolgen. Wahrend der 

25 Zeit der Unterbrechung ist die Regelschleif e nicht wirksam, 
so dafi bei einer Wiederaufnahme der Obertragung die zuvor 
eingestellt Sendeleistung oft stark von der optimalen ab- 
weicht. Zur schnellen Korrektor der Sendeleistung wird nach 
der Unterbrechung die Schrittgrofle ATPC temporar erhoht, Da- 

30 bei ist die Erhohung vorteilhaf terweise umso grolier, umso 
langer die Unterbrechung andauerte, 

Nach Fig 2a gilt normalerweise eine SchrittgroUe ATPC von 0,5 
dB, die bei einer Unterbrechung von 5 ms fur drei Zeit- 
35 schlitze auf 1,5 dB oder bei einer Unterbrechung von 10 ms 
auf 2,0 dB erhoht wird, bevor dann wieder ATPC=0,5 dB gilt. 
Dies ist entsprechend Methode 1 fest vorgegeben und damit 
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sowohl der Mobilstation MS als auch der Basisstation BS be- 
kannt * 



Alternativ dazu kann nach Fig 2b in der den ^slotted mode" 
5 ankiindigenden Signalisierung auch die anschieliend zu verwen- 
dende Schrittgroiie ATPC signalisiert werden* Die Schrittgroiie 
kann damit abhangig von der Dauer der Unterbrechung einge- 
stellt werden. Entweder ist die Dauer der Gtiltigkeit der ge- 
anderten Schrittgroiie ATPC vorher festgelegt, z.B. drei Zeit- 

10 schlitze, oder in der Signalisierung enthalten. Eine weitere 
Moglichkeit ist in Fig 2c gezeigt, wobei fur eine Zeitspanne 
von drei Zeitschlitzen oder den Rest eines Rahmens eine er- 
weitere TPC-Kodierung, d.h. die impliziten Obertragung der 
Schrittgroiie ATPC zusammen mit der Stellanweisung TPC, ver- 

15 wendet wird, um groiiere Schritte bei der Sendeleistungs- 
korrektur zu ermoglichen. 



Asymmetrie bei TDD 

Der TDD-Modus (time division duplex) des Funk-Kommunikations- 
20 systems kann Zeitschlitze eines Rahmens in einem Frequenzband 
wahlweise der Auf- oder Abwartsrichtung zuweisen. Damit kann 
bedarfsgerecht die Obertragungskapazitat auf die Auf- oder 
Abwartsrichtung verteilt werden, um auch asymmetrische Dien- 
ste bei optimaler Ressourcenauslastung gut zu unterstiitzen . 
25 Die Asymmetrie des Verkehrs hat jedoch auch Einflufi auf die 
Regelschleif e fur die Sendeleistung. Im Gegensatz zum FDD- 
Modus besteht aufgrund des geme ins amen Frequenzbandes fur 
Auf- und Abwartsrichtung nicht die Moglichkeit vorhersehbare 
Verzogerungen bei der Signalisierung der Stellanweisung TPC 
30 einzuplanen. Je groiier die Asymmetrie ist, umso geringer ist 
die Fahigkeit der Regelschleif e, schnellen Veranderungen der 
Obertragungsbedingungen zu folgen. 

Die Schrittgroiie ATPC wird folglich abhangig von der Asymme- 
35 trie festgelegt. Bei groiier Asymmetrie wird nach Fig 3 eine 
groiiere Schrittgroiie ATPC festgelegt als bei geringer Asym- 
metrie, um die Sendeleistungsregelung zu beschleunigen . Bei 
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geringer Asymmetrie ist die Schrittgroiie ATPC kleiner, um die 
Genauigkeit der Regelung zu verbessern. Es ist nach Fig 3 die 
Methode 3 zu bevorzugen. Jedoch ist auch eine Signalisierung 
nach Methode 1 mdglich, da eine Anderung der Asymmetrie nur 
5 in grolieren zeitlichen Abstanden erfolgen kann und eine dies- 
beziigliche Signalisierung in jedem Fall erfolgt. 

Ges'chwindigkeit der Mobilstation 

Das sogenannte „fast fading" beschreibt Veranderungen der 

10 Ubertragungsbedingungen der Funkschnittstelle und nimmt mit 
zunehmender Geschwindigkeit der Mobilstation MS an Schnellig- 
keit zu. Da auch eine schnelle Sendeleistungsregelung mit 
einer temporar festen Schrittgroiie ATPC funktioniert, nimmt 
die Effektivitat einer grofien Schrittgroiie ATPC mit zuneh- 

15 mender Geschwindigkeit der Mobilstation MS wieder ab. Deshalb 
wird entsprechend Fig 4 sowohl bei kleinen als auch bei 
grofien Geschwindigkeiten eine kleine Schrittgroiie ATPC von 
z.B. 0,5 dB festgelegt und bei mittleren Geschwindigkeiten 
eine groJiere Schrittgroiie ATPC von z.B. 1 dB bevorzugt. Bei 

20 kleinen Geschwindigkeiten ist die Genauigkeit der Sendelei- 
stungsregelung gut und bei mittleren Geschwindigkeit steht 
die schnelle Nachfiihrung der Sendeleistung zum Ausgleich des 
fadings im Vordergrund. Zur Festlegung der Schrittgroiie ATPC 
wird vorzugsweise die Methode 1, d.h. die Signalisierung der 

25 Schrittgroiie ATPC durch die Basisstation BS an die Mobil- 
station MS, eingesetzt, da die Geschwindigkeit der Mobil- 
station MS in der Basisstation BS geschatzt wird. 

Diversitatsgewinn / Fading-Varianz 

30 Jeder Diversitatsgewinn begrenzt die durch fast fading ent- 
stehenden Einbriiche in der Empf angsleistung . Daher verringert 
jeder Diversitatsgewinn die Varianz der Empf angsleistungen , 
Deshalb kann die Schrittgroiie ATPC um so mehr reduziert wer- 
den, je mehr Diversitatsgewinne auftreten. Der Diversitats- 

35 gewinn nimmt zu, mit 

- steigender Anzahl genutzter Echos in der Kanalimpulsant- 
wort, 
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- steigender Anzahl unabhangiger Sende- und Empf angsantennen, 

- zunehmender zeitlicher Mittelungslange, durch Spreizung 
Oder Verwurfelung (interleaving) . 

5 Diese Maflnahmen erfolgen im Vergleich zur Ubermittelung der 
Stellanweisung TPC seltener, so dali die Methode 1 (Signali- 
sierung) zu bevorzugen ist. Fig 5 gibt ein Beispiel filr die 
Nutzung von einer unterschiedlichen Anzahl von Empfangs- 
antennen an. Wird mehr als eine Empf angsantenne genutzt so 
10 liegt Empfangs-Antennendiversitat vor. Nutzt die Empfangs- 
seite mehr als eine Antenne, so kann sendeseitig mit klei- 
nerer Schrittgrofte ATPC gearbeitet werden. Die SchrittgrGJie 
ATPC wird per Signalisierung um z.B. 0,25 dB verringert. 

„soft handover" 

Der sogenannte soft handover beschreibt einen Ubertragungs- 
zustand, bei dem eine Mobilstation MS nicht nur im Funkkon- 
takt mit einer Basisstation BS steht, sondern zumindest zeit- 
weilig mit zumindest einer weiteren Basisstation BS. Wahrend 
des soft handovers werden sowohl in Auf- als auch in Abwarts- 
richtung die Inf ormationen der Mobilstation MS von mehr als 
einer Basisstation BS empfangen bzw. die Inf ormationen von 
mehr als einer Basisstation BS gesendet. Die fur eine Mobil- 
station MS zustandigen Basisstationen BS sind in einem akti- 
ven Satz (active set) eingetragen. In Auf- und Abwartsrich- 
tung ergibt sich somit jedesmal, wenn eine Basisstation BS in 
den aktiven Satz aufgenommen wurde oder daraus entfernt 
wurde, eine sprunghafte Veranderung des Makro-Diversitats- 
gewinns und der Gesamtsendeleistung in Abwartsrichtung . Die 
Sendeleistungseinstellung sollte dem moglichst schnell folgen 
konnen. 



Bei einer Erweiterung des aktiven Satzes sollte die Sendelei- 
stung moglichst schnell verringert werden, um das System 
nicht unnotig mit Interf erenzen zu belasten. Bei Reduzierung 
des aktiven Satzes sollten die Sendeleistungen schnell ange- 
hoben werden, um eine ausreichende Signalqualitat zu gewahr- 
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leisten. In beiden Fallen wird die Schrittgroiie ATPC temporar 
vergroliert. Vorteilhaft ist es hierbei, bei Erweiterung des 
aktiven Satzes die Schrittgroiie ATPC nur in Richtung einer 
Reduzierung der Sendeleistung (- TPC) zu vergroliern und bei 
5 Reduzierung des aktiven Satzes die Schrittgroiie ATPC nur in 
Richtung einer Vergrolierung der Sendeleistung (+ TPC) zu ver- 
groiiern. Die Veranderung der Schrittgroiie ATPC kann in Ab- 
wartsrichtung gr$fier sein, da sich hierbei neben dem Diversi- 
tatsgewinn auch die Gesamt-Sendeleistung verandert. 

10 

Nach den Fig 6a, 6b, 6c konnen alle drei Methoden eingesetzt 
werden, wobei die Erhohung der Schrittgroiie ATPC nur fur 
einen begrenzten Zeitraum, z.B. zwei Zeitschlitze oder den 
Rest des Rahmens, zum tragen kommt. Danach soil wieder die 
15 moglichst genaue Sendeleistungseinstellung mit kleiner 
Schrittgroiie ATPC zum Einsatz kommen. 

Da die Erweiterung oder Reduzierung des aktiven Satzes von 
der Basisstation BS signalisiert wird, kann damit durch eine 

20 Festlegung die Schrittgroiie ATPC fur die Mobilstation MS ent- 
sprechend einer Korrespondenztabelle feststehen, siehe Fig 
6a. Alternativ kann nach Fig 6b eine Signalisierung der Ver- 
anderung erfolgen oder nach Fig 6c durch eine Veranderung der 
Kodierung der Stellanweisung TPC die Sendeleistungsein- 

25 stellung verbessert werden. 

Nach Fig 7 kann die Sendeleistungsregelung fur eine Obertra- 
gung in Aufwartsrichtung wie folgt vereinfacht beschrieben 
werden: 

30 

Nach einem Verbindungsaufbau wird der tfbertragungszustand 
durch die Kontrollmittel MPC der Basisstation BS bestimmt. 
Durch die Sendemittel TX der Mobilstation MS wird in Auf- 
wartsrichtung UL gesendet. Diese Aussendungen werden von 
35 Empfangsmitteln RX der Basisstation BS empfangen. Weiterhin 
fragen die Kontrollmittel MPC ab, ob sich der Ubertragungs- 
zustand zwischenzeitlich geandert hat. Wenn *ja dann wird die 
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Schrittgrofie ATPC neu bestimmt, ansonsten wird die zu Verbin- 
dungsbeginn eingestellte Schrittgrofie ATPC beibehalten. Wei- 
terhin bestimmten die Kontrollmittel MPC die Stellanweisung 
TPC, so dafi die Stellanweisung in Abwartsrichtung DL von 
5 Obertragungsmitteln TX der Basisstation BS zur Mobilstation . 
MS ubertragen werden konnen. 

Die Mobilstation MS empfangt die Stellanweisung TPC und 
stellt ftir folgende Aussendungen die Sendeleistung entspre- 

10 chend ein, wobei gleichzeitig die Schrittgrofie ATPC bertick- 
sichtigt wird. Die Schrittgrofie ATPC war nach Methode 2 ent- 
weder in der Stellanweisung TPC enthalten, wurde nach Methode 
1 signalisiert Oder konnte nach Methode 3 von der Mobilsta- 
tion MS aus den vorliegenden Obertragungszustand rekon- 

15 struiert werden. 
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Patentanspruche 

1. Verfahren zur Leistungsregelung in einem Funk-Kortununika- 
tionssystem mit einer Funkschnittstelle zwischen einer ersten 

5 und einer zweiten Funkstation (BS, MS), bei dem 

in der ersten Funkstation (BS/ MS) die Aussendungen der zwei- 
ten Funkstation (MS, BS) empfangen werden und eine Stellan- 
weisung (TPC) fur die Sendeleistung der zweiten Funkstation 
(MS, BS) ermittelt wird, 
10 die Stellanweisung (TPC) bei einer folgenden Aussendung der 
ersten Funkstation (BS, MS) an die zweite Funkstation (MS, 
BS) ilbertragen wird, , und 

die zweite Funkstation (MS, BS) die Stellanweisung (TPC) bei 
einer ihrer folgenden Aussendungen zur Sendeleistungsein- 
15 stellung berucksichtigt , 

dadurch g e k e nn z e i chn e t , 

daft die Stellanweisung (TPC) auf eine variable Schrittgrofte 
(ATPC) der Sendeleistungseinstellung bezogen ist, die teil- 
nehmerabhangig und zeitabhangig von den Funkstationen (BS, 
20 MS) eingestellt wird, 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch g e kenn z e i chne t , 
daft in den Funkstationen (BS, MS) zeitlich wiederkehrend ein . 
Obertragungszustand fur die zweite Funkstation (MS, BS) aus- 

25 gewertet wird und bei Anderungen des Obertragungszustands die 
Schrittgrofte (ATPC) erhoht oder verringert wird. 

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, 
daft der Obertragungszustand durch eine Unterbrechung eines 

30 kontinuierlichen Obertragungsmodus zu Meftzwecken beeinfluftt 
wird. 

4. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, 
daft der Obertragungszustand durch eine Asymmetrie der Nutzung 

35 von funktechnischen Ressourcen der Funkschnittstelle zwischen 
Aufwarts- (UL) und Abwartsrichtung (DL) beeinfluftt wird. 
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5. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, 
dafl der Obertragungszustand durch eine Geschwindigkeit der 
Bewegung einer die erste oder zweite Funkstation darstellen- 
den Teilnehmerstation (MS) beeinflufit wird. 

5 

6. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch ge kenn z e i chne t , 
dafl der Obertragungszustand durch die Anzahl der benutzten 
Sende- und/oder Empf angsantennen beeinfluflt wird. 

10 7. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch ge kenn z e i chne t , 
dafl der Obertragungszustand durch eine zeitliche Mittelungs- 
lange der Signalauswertung auf Empf angerseite beeinfluflt 
wird. 

15 8. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch g e k e nn z e i c hn e t , 

daft der Obertragungszustand durch eine Lange der bei der Sig- 
naldetektion benutzten Kanalimpulsantwort beeinflufit wird. 

9. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch g e k e nn z e i c h n e t , 
20 dafl der Obertragungszustand durch eine Anzahl von bei einem 
Makrodiversitats-Obertragungsverf ahren mit der Teilnehmer- 
station (MS) in Funkkontakt stehenden Basisstationen (BS) 
beeinfluflt wird. 

25 10. Verfahren nach einem der vorherigen Anspriiche, dadurch 
gekennzeicHnet, dafl fur die Funkschnittstelle ein CDMA- 
Obertragungsverf ahren in breitbandigen Obertragungskanalen 
benutzt wird. 

30 11. Verfahren nach einem der vorherigen Anspriiche, dadurch 
ge kennzei chnet , dafl die erste Funkstation eine Basissta- 
tion (BS) und die zweite Funkstation eine Teilnehmerstation 
(MS) ist. 

35 12. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 10, dadurch 
gekennzeichnet, dafl die erste Funkstation eine Teilneh- 
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merstation (MS) unci die zweite Funkstation eine Basisstation 
(BS) ist. 



13. Verfahren nach einem der vorherigen Anspriiche, dadurch 
5 gekennzeichnet/ dafi die zu verwendende SchrittgrofJe 

(ATPC) signalisiert wird. 

14. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 12, dadurch 
gekennzeichnet/ daB die zu verwendende SchrittgroJie 

10 (ATPC) durch die ubertragene Stellanweisung (TPC) festgelegt 
wird, 

15. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 12, dadurch 
gekennzeichnet, daiJ die zu verwendende Schrictgrdfie 

15 CATPC) gemaiJ einer die unterschiedlichen Ubertragungszustande 
mit den zu verwendenden SchrittgrolSen (ATPC) verkntipf enden 
Korrespondenztabelle oder Berechnungsvorschrif t festgelegt 
wird. 

20 16. Funk-Kommunikationssystem 

- mit einer ersten Funkstation (BS, MS) und einer zweiten 
Funkstation (MS, BS) , die Uber ein Funkschnittstelle mit- 
einander verbunden sind, 

- mit der zweiten Funkstation (MS, BS) zugeordneten Sende- 
25 mitteln (TX) zum Senden von Inf ormationen, wobei eine 

Stellanweisung (TPC) zur Sendeleistungseinsteilung beruck- 
sichtigt wird, 

- mit der ersten Funkstation (BS, MS) zugeordneten Empfangs- 
mitteln (RX) zum Empfangen der Aussendungen der zweiten 

30 Funkstation (MS), Kontrollmitteln (MPC) zum Ermitteln einer 
Stellanweisung (TPC) fur die Sendeleistung der zweiten 
Funkstation (MS) und Obertragungsmitteln (TX) zum Ober- 
tragen der Stellanweisung (TPC) bei einer folgenden Aus- 
sendung der ersten Funkstation (BS, MS) an die zweite Funk- 

35 station (MS, BS) , 

dadurch gekennzeichnet, 
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dafl. die Kontrollmittel (MPC) der ersten Funkstation (BS, MS) 
derart ausgebildet sind, daft ein Obertragungszustand fur die 
zweite Funkstation (MS, BS) ausgewertet wird und bei Ande- 
rungen des Obertragungszustands im Sinne einer variablen 
Schrittgrofie (ATPC) der Sendeleistungseinstellung diese 
Schrittgrofte (ATPC) teilnehmer- und zeitabhangig erhoht Oder 
verringert wird* 
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Normaler Modus 


z.B. ATPC-0,5 dB 


slotted mode mit 5 ms 
Unterbrechung 


z.B. ATPC=1,5 dB fur drei 
Zeitschlitze, dann wieder 0,5 dB 


slotted mode mit 10 ms 
Unterbrechung 


z.B. ATPC=2,0 dB fur drei 
Zeitschlitze, dann wieder 0,5 dB 


). 2b 

' Methode 2 


Normaler Modus 


z.B ATPC=0,5 dB 


slotted mode mit 5 ms 
Unterbrechung 


in der Signalisierung des slotted 
mode angekundigte ATPC fur die 
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slotted mode mit 10 ms 
Unterbrechung 


in der Signalisierung des slotted 
mode angekundigte ATPC fur die 
vereinbarte Zeit, dann wieder 0,5 
dB 
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Methode 1 


Normaler Modus 


z.B. ATPC=0,5 dB bei normaler 
TPC-Kodierung 


slotted mode mit 5 ms 
Unterbrechung 


verwende fur z.B. 3 Zeitschlitze 
oder den Rest des Rahmens nach 
der Unterbrechung die erweiterte 
TPC-Kodierung 


slotted mode mit 10 ms 
Unterbrechung 


verwende fur z.B. 3 Zeitschlitze 
oder den Rest des Rahmens nach 
der Unterbrechung die erweiterte 
TPC-Kodierung 
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(57) Abstract 

According to the invention, transmissions of the second 
radio station are received in the first radio station in which the 
operating instruction for transmission power of the second radio 
station is determined. The operating instruction is transmitted 
during a following transmission of the first radio station to the 
second radio station, whereupon the latter takes into account 
the operating instruction for power regulation during one of its 
following transmissions. Contrary to prior art, no time invariable 
or fixed step size is used. An operating instruction is used instead 
which is related to a variable step size in transmission power 
regulation. The variable step size is subscriber-dependent and 
time-dependent regulated by the radio stations. 

(57) Zusammenfassung 

Erfindungsgemass werden in der ersten Funkstation die 
Aussendungen der zweiten Funkstation empfangen und eine Stel- 
lanweisung fur die Sendeleistung der zweiten Funkstation ermit- 
telt Die Stellanweisung wird bei einer folgenden Aussendung der 
ersten Funkstation an die zweite Funkstation libertragen, worauf 
diese die Stellanweisung bei einer ihrer folgenden Aussendun- 
gen zur Sendeleistungseinstellung bertlcksichtigt. Im Gegensatz 
zum Stand der Technik wird bei der Ver&nderung der Sendeleis- 
tung keine zeitinvariante und feste Schrittgrdsse benutzt, son- 
dern eine Stellanweisung, die auf eine variable Schrittgrosse der 
Sendeleistungseinstellung bezogen ist. Die variable Schrittgrbsse 
wird teilnehmerabhangig und zeitabhangig von den Funkstationen 
eingestellt. 
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1.1. Claim: 13 

Power regulation in a radio communication system with a closed regulation loop, 
wherein the operating instruction is related to a subscriber and time-dependent 
modulation rate and the modulation rate is signalized. 

1.2. Claim: 14 

Power regulation in a radio communication system with a closed regulation loop, 
wherein the operating instruction is related to a subscriber and time-dependent 
modulation rate and the modulation rate to be utilized is determined by the 
operating instruction transmitted. 

1.3. Claim: 15 

Power regulation in a radio communication system with a closed regulation loop, 
wherein the operating instruction is related to a subscriber and time-dependent 
modulation rate and the modulation rate to be utilized is determined by a 
correspondence table or a calculation specification. 

1.4. Claims: 1-3, 10-12, 16 

Power regulation in a radio communication system with a closed regulation loop, 
wherein the operating instruction is related to a subscriber and time-dependent 
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recurrently in time and the transmission state is influenced by an interruption of a 
continuous transmission mode. 
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2. Claim: 4 

Power regulation in a radio communication system with a closed regulation loop, 
wherein the operating instruction is related to a subscriber and time-dependent 
modulation rate which is changed depending upon a transmission state evaluated 
recurrently in time and the transmission state is influenced by asymmetric uplink 
and downlink utilization. 

3. Claim: 5 

Power regulation in a radio communication system with a closed regulation loop, 
wherein the operating instruction is related to a subscriber and time-dependent 
modulation rate which is changed depending upon a transmission state evaluated 
recurrently in time and the transmission state is influenced by the speed of the 
subscriber station. 

4. Claim: 6 

Power regulation in a radio communication system with a closed regulation loop, 
wherein the operating instruction is related to a subscriber and time-dependent 
modulation rate which is changed depending upon a transmission state evaluated 
recurrently in time and the transmission sate is influenced by the transmitter 
and/or receiver antennas used. 

5. Claim: 7 

Power regulation in a radio communication system with a closed regulation loop, 
wherein the operating instruction is related to a subscriber and time-dependent 
modulation rate which is changed depending upon a transmission state evaluated 
recurrently in time and the transmission state is influenced by a temporary signal 
detection message. 

6. Claim: 8 

Power regulation in a radio communication system with a closed regulation loop, 
wherein the operating instruction is related to a subscriber and time-dependent 
modulation rate which is changed depending upon a transmission state evaluated 
recurrently in time and the transmission state is influenced by a length of a 
channel impulse response used in signal detection. 

7. Claim: 9 

Power regulation in a radio communication system with a closed regulation loop, 
wherein the operating instruction is related to a subscriber and time-dependent 
modulation rate which is changed depending upon a transmission state evaluated 
recurrently in time and the transmission state is influenced by a plurality of base 
stations connected to the subscriber stations in macrodiversity. 
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internationale Anmeldung mehrere (Gruppen von) Erfindungen enthalt, 
namlich: 

1. Anspruche: 1-3,10-16 

Leistungsregelung in einem Funk-Kommunikationssystem mit 
geschlossener Regel schleife, wobei die Stellanweisung auf 
eine teilnehmer- und zeitabhangige Schrittgrosse, die in 
Abhangigkeit eines zeitlich wiederkehrend ausgewerteten 
Ubertragungszustandes geandert wird, bezogen ist und der 
Ubertragungszustand durch eine Unterbrechung eines 
kontinuierlichen Ubertragungsmodus beeinflusst wird. Die zu 
verwendende Schrittgosse wird entweder signalisiert, ist 
durch die ubertragene Stellanweisung Oder durch eine 
Korrespondenzentabelle oder Berechnungsvorschrift festgelegt. 



1.1. Anspruch : 13 

Leistungsregelung in einem Funk-Kommunikationssysteni 
mit geschlossener Regel schleife, wobei die 
Stellanweisung auf eine teilnehmer- und zeitabhangige 
Schrittgrosse bezogen ist und die zu verwendende 
Schrittgrosse signalisiert wird. 



1.2. Anspruch : 14 

Leistungsregelung in einem Funk-Kommunikationssystem 
mit geschlossener Regel schleife, wobei die 
Stellanweisung auf eine teilnehmer- und zeitabhangige 
Schrittgrosse bezogen ist und die zu verwendende 
Schrittgrosse durch die ubertragene Stellanweisung 
festgelegt wird. 



1.3. Anspruch : 15 

Leistungsregelung in einem Funk-Kommunikationssystem 
mit geschlossener Regel schleife, wobei die 
Stellanweisung auf eine teilnehmer- und zeitabhangige 
Schrittgrosse bezogen ist und die zu verwendende 
Schrittgrosse durch eine Korrespondenzentabelle oder 
Berechnungsvorschrift festgelegt wird. 



1.4. Anspruche: 1-3,10-12,16 

Leistungsregelung in einem Funk-Kommunikationssystem 
mit geschlossener Regel schleife, wobei die 
Stellanweisung auf eine teilnehmer- und zeitabhangige 
Schrittgrosse, die in Abhangigkeit eines zeitlich 
wiederkehrend ausgewerteten Ubertragungszustandes 
geandert wird, bezogen ist und der Ubertragungszustand 
durch eine Unterbrechung eines kontinuierlichen 
Obertragungsmodus beeinflusst wird. 
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2. Anspruch : 4 

Leistungsregelung in einem Funk-Kommunikationssystem mit 
geschlossener Regel schleife, wobei die Stellanweisung auf 
eine teilnehmer- und zeitabhangige Schrittgrdsse, die in 
Abhangigkeit eines zeitlich wiederkehrend ausgewerteten 
Ubertragungszustandes geandert wird, bezogen ist und der 
Ubertragungszustand durch eine asymmetrische Nutzung der 
Aufwarts- und Abwartsrichtung beeinflusst wird. 



3. Anspruch : 5 

Leistungsregelung in einem Funk-Kommunikationssystem mit 
geschlossener Regel schleife, wobei die Stellanweisung auf 
eine teilnehmer- und zeitabhangige Schrittgrosse, die in 
Abhangigkeit eines zeitlich wiederkehrend ausgewerteten 
Ubertragungszustandes geandert wird, bezogen ist und der 
Obertragungszustand durch die Geschwindigkeit der 
Teilnehmerstation beeinflusst wird. 



4. Anspruch : 6 

Leistungsregelung in einem Funk-Kommunikationssystem mit 
geschlossener Regel schleife, wobei die Stellanweisung auf 
eine teilnehmer- und zeitabhangige Schrittgrosse, die in 
Abhangigkeit eines zeitlich wiederkehrend ausgewerteten 
Ubertragungszustandes geandert wird, bezogen ist und der 
Ubertragungszustand durch die Anzahl der benutzten Sende- 
und/oder Empfangsantennen beeinflusst wird* 



5. Anspruch : 7 

Leistungsregelung in einem Funk-Kommunikationssystem mit 
geschlossener Regel schleife, wobei die Stellanweisung auf 
eine teilnehmer- und zeitabhangige Schrittgrosse, die in 
Abhangigkeit eines zeitlich wiederkehrend ausgewerteten 
Ubertragungszustandes geandert wird, bezogen ist und der 
Ubertragungszustand durch eine zeitliche Mittelung der 
Signaldetektion beeinflusst wird. 



6. Anspruch : 8 

Leistungsregelung in einem Funk-Kommunikationssystem mit 
geschlossener Regelschleife, wobei die Stellanweisung auf 
eine teilnehmer- und zeitabhangige Schrittgrosse, die in 
Abhangigkeit eines zeitlich wiederkehrend ausgewerteten 
Ubertragungszustandes geandert wird, bezogen ist und der 
Obertragungszustand durch eine Lange der bei der 
Signaldetektion benutzten Kanal impul santwort beeinflusst 
wird. 
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7. Anspruch : 9 

Leistungsregelung in einem Funk-Komoiunikationssystem mit 
geschlossener Regelschleife, wobei die Stel lanweisung auf 
eine teilnehmer- und zeitabhangige Schrittgrosse, die in 
Abhangigkeit eines zeitlich wiederkehrend ausgewerteten 
Obertragungszustandes geandert wird, bezogen ist und der 
Ubertragungszustand durch die Anzahl der bei Makrodiversitat 
mit der Teilnehmerstation in Verbindung stehenden 
Basisstationen beeinflusst wird. 
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Patent claims 

1. A method for controlling power in a radio 
communication system having a radio interface between a 

5 first and second radio station (BS, MS), in which the 
transmissions of the second radio station (MS, BS) are 
received in the first radio station (BS, MS) and a 
transmission power correction instruction (TPC) is 
determined for the transmission power of the second 
10 radio station (MS, BS), 

the transmission power correction instruction (TPC) is 
transmitted to the second radio station (MS, BS) during 
a subsequent transmission of the first radio station 
(BS, MS) and 

15 the second radio station (MS, BS) takes the 
transmission power correction instruction (TPC) into 
consideration for adjusting the transmission power 
during one of its subsequent transmissions, 
characterized in that the transmission power correction 

20 instruction (TPC) is referred to a variable increment 
(ATPC) of the transmission power adjustment which is 
adjusted by the radio stations (BS, MS) in a 
subscriber-dependent and time-dependent manner. 

2. The method as claimed in claim 1, characterized 
25 in that, in the radio stations (BS, MS) , a transmission 

condition is evaluated repetitively in time for the 
second radio station (MS, BS) and the increment (ATPC) 
is increased or reduced . with changes in the 
transmission condition . 
30 3. The method as claimed in claim 2, characterized 

in that the transmission condition is influenced by an 
interruption of a continuous transmission mode for 
measuring purposes. 

4. The method as claimed in claim 2, characterized 

35 in that the transmission condition is influenced by an 
asymmetry in the utilization of radio resources of the 
radio interface between up-link (UL) and down-link 
(DL) . 
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5. The method as claimed in claim 2, characterized 

in that the transmission condition is influenced by a 
speed of the movement of a subscriber station (MS) 
representing the first or second radio station. 
5 6. The method as claimed in claim 2, characterized 

in that the transmission condition is influenced by the 
number of transmitting and/or receiving antennas used. 

7. The method as claimed in claim 2, characterized 
in that the transmission condition is influenced by a 

10 length of time averaging of signal evaluation at the 
receiver end. 

8. The method as claimed in claim 2, characterized 
in that the transmission condition is influenced by a 
length of the channel impulse response used in the 

15 signal detection. 

9. The method as claimed in claim 2, characterized 
in that the transmission condition is influenced by a 
number of base stations (BS) in radio contact with the 
subscriber station (MS) in a macro diversity 

20 transmission method. 

10. The method as claimed in one of the preceding 
claims, characterized in that a CDMA transmission 
method in broadband transmission channels is used for 
the radio interface. 

25 11. The method as claimed in one of the preceding 

claims, characterized in that the first radio station 
is a base station (BS) and the second radio station is 
a subscriber station (MS) . 

12. The method as claimed in one of claims 1 to 10, 
30 characterized in that the first radio station is a 
subscriber 
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station (MS) and the second radio station is a base 
station (BS) . 

13. The method as claimed in one of the preceding 
claims, characterized in that the increment (ATPC) to 

5 be used is signaled. 

14. The method as claimed in one of claims 1 to 12, 
characterized in that the increment (ATPC) to be used 
is determined by the transmitted transmission power 
correction instruction (TPC) . 

10 15. The method as claimed in one of claims 1 to 12, 

characterized in that the increment (ATPC) to be used 
is established in accordance with a correspondence 
table or calculation rule linking the different 
transmission conditions with the increments (ATPC) to 
15 be used. 

16. A radio communication system comprising 

a first radio station (BS, MS) and a second radio 
station (MS, BS) which are connected to one another 
via a radio interface, 
20 - transmitting means (TX) , allocated to the second 
radio station (MS, BS) , for transmitting 
information, taking into consideration a 
transmission power correction instruction (TPC) for 
transmission power adjustment, 
25 - receiving means (RX) , allocated to the first radio 
station (BS, MS) , for receiving the transmissions 
of the second radio station (MS) , control means 
(MPC) for determining a transmission power 
correction instruction (TPC) for the transmission 
30 power of the second radio station (MS) and 

transmission means (TX) for transmitting the 
transmission power correction instruction (TPC) 
during a subsequent transmission of the first radio 
station (BS, MS) to the second radio station (MS, 
35 BS), 

characterized in that 
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the control means (MPC) of the first radio station (BS, 
MS) are constructed in such a manner that a 
transmission condition is evaluated for the second 
radio station (MS, BS) and, in the case of changes in 
the transmission condition, this increment (ATPC) is 
increased or reduced in a subscriber-dependent and 
time-dependent manner in the sense of a variable 
increment (ATPC) of the transmission power adjustment. 
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INTERNATIONALEN RECHERCHENBERICHTS 
ODER DER ERKLARUNG 

(Regel 44.1 PCT) 
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SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT 
Postfach 22 16 34 
80506 Munchen 
GERMANY 


Absende datum 

(Tag/Monat/Jahr) 28/07/2000 


Aktenzeichen des An m elders oder Anwalts 

GR98P2894P 


WEITERES VORGEHEN siehe Punkte 1 und 4 unten 


Internationales Aktenzeichen 

PCT/DE 99/03249 


Internationales Anmeldedatum 
(Tag/Monat/Jahr) Q g , 1Q , j ggg 


Anmelder 

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT et al. 



1 . |J{J Dem Anmelder wird mitgeteilt, daB der intern at ion ale Recherchenbericht erstellt wurde und ihm hiermit ubermittelt wird. 

Einreichung von Anderungen und einer Erklarung nach Attikel 19: 

Der Anmelder kann auf eigenen Wunsch die Anspruche der intemationalen Anmeldung andern (siehe Regel 46): 

Bis wann sind Anderungen einzureichen? 

Die Frist zur Einreichung solcher Anderungen betragt Oblicherweise zwei M on ate ab der Ubermittlung des 
intemationalen Recherchenberichts; weitere Einzelheiten sind den Anmerkungen auf dem Beiblatt zu entnehmen. 

Wo sind Anderungen einzureichen? 

Unmittelbar beim Intemationalen Buro der WIPO t 34, CHEMIN des Colombettes, CH-121 1 Genf 20, 
Telefaxnr.: (41 -22) 740.1 4.35 

Nahere Hinweise sind den Anmerkungen auf dem Beiblatt zu entnehmen. 

2. Dem Anmelder wird mitgeteilt, daB kein internationaler Recherchenbericht erstellt wird und daB ihm hiermit die Erklarung nach 
Artikel 17(2)a) ubermittelt wird. 



3. I I Hinsichtlich des Widerspruchs gegen die Entrichtung einer zusatzlichen Gebuhr (zusatzlicher GebQhren) nach Regel 40.2 wird 
' — ' dem Anmelder mitgeteilt, daB 

I I der Widerspruch und die Entscheidung hieruber zusammen mit seinem Antrag auf Ubermittlung des Wortlauts sowohl des 
' — ' Widerspruchs als auch der Entscheidung hierQber an die Bestimmungsamter dem Intemationalen Buro ubermittelt worden 
sind. 



I I noch keine Entscheidung uber den Widerspruch vorliegt; der Anmelder wird benachrichtigt, sobald eine Entscheidung 
' — ' getroffen wurde. 

4. Weiteres Vorgehen: Der Anmelder wird auf folgendes aufmerksam gemacht: 

Kurz nach Ablauf von 18 Monaten seit dem Prioritatsdatum wird die international Anmeldung vom Intemationalen Buro ver6ffent-. 
licht. WW der Anmelder die Veroffentlichung verhindern oder auf einen spateren Zeitpunkt verschieben, so muB gemaB Regel 90 b f 
bzw. 90r'!3 vor AbschluB der technischen Vorbereitungen fur die Internationale Ver6ffentlichung eine Erklarung uber die Zurucknah- 
me der intemationalen Anmeldung oder des Prioritatsanspruchs beim Intemationalen Buro eingehen. 

Innerhalb von 19 Monaten seit dem Prioritatsdatum ist ein Antrag auf Internationale vorlaufige Prufung^ einzureichen, wenn der 
Anmelder den Eintritt in die nationale Phase bis zu 30 Monaten seit dem Prioritatsdatum (in manchen Amtem sogar noch I anger) 
verschieben mochte. 

Innerhalb von 20 Monaten seit dem Prioritatsdatum muB der Anmelder die fur den Eintritt in die nationale Phase vorgeschriebenen 
Handlungen vor alien Bestimmungsamtern vornehmen, die nicht innerhalb von 1 9 Monaten seit dem Prioritatsdatum in der 
Anmeldung oder einer nachtraglichen Auswahlerklarung ausgewahlt wurden oder nicht ausgewahlt werden konnten, da fur sie 
Kapitel II des Vertrages nicht verbindlich ist. 





Name und Postanschrift der Intemationalen Recherchenbehorde 

Europaisches Patentamt, P.B. 581 8 Patentlaan 2 
Jjft NL-2280 HV Rijswijk 
*WM Tel < +31 * 70 > 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, 
Fax: (+31 -70) 340-301 6 


Bevollmachtigter Bediensteter 

Rene Stolk 
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ANRflERKU WGEW ZU FORMBLATT PCT/HSA/220 

Diese Anmerkungen so I! en grundlegende Hinweise zur Einreichung von Anderungen gemaB Artikel 19 geben. Diesen Anmerkungen 
tiegen die Erfordernisse des Vertrags Ober die Internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT), der AusfQhrungs- 
ordnung und der Verwattungsvorschriften zu diesem Vertrag zugrunde. Bei Abweichungen zwischen diesen Anmerkungen und 
obsngenannten Texten sind letztere maftgebend. Nahere Einzelherten sind dem PCT-Leitfaden fur Anmelder, einer Verdffentlichung der 
WIPO, zu entnehmen. 

Die in diesen Anmerkungen verwendeten Beg riff e "Artiker, "Regel" und "Abschnitt* bsziehen sich jeweils auf die Bestimmungen des 
PCT- Vertrags, der PCT-AusfQhrungsordnung bzw. der PCT-VerwaJtungsvorschriften. 

HINWEISE ZU ANDERUNGEN GERflASS ARTIKEL 19 



Nach Erhalt des intemationalen Recherehenberichts hat der Anmelder die M6glichkeit, einmal die Anspruche der intemationalen 
Anmeldung zu an dem. Es ist jedoch zu betonen, daB, da alle Teile der intemationalen Anmeldung (Anspruche, Beschreibung und 
Zeichnungen) wan rend des intemationalen vorlaufigen Prufungsverfahrens geandert werden kdnnen, normalerweise keine Notwendigkeit 
besteht, Anderungen der Anspruche nach Artikel 1 9 einzureichen, auBer wenn der Anmelder z.B. zum Zwecke eines vorlaufigen 
Schutzes die Verdffentlichung dieser Anspruche wQnscht oder ein anderer Grund fur eine Anderung der Anspruche vor ihrer intemationa- 
len Verdffentlichung voriiegt. Werterhin ist zu beachten, daB ein voriaufiger Schutz nur in einigen Staaten erhaftlich ist. 



Welch e Teile der intemationalen Anmeldung konnen geandert werden? 
Im Rahmen von Artikel 19 konnen nur die Anspruche geandert werden. 

In der intemationalen Phase konnen die Anspruche auch nach Artikel 34 vor der mit der intemationalen vorlaufigen PrQfung beauf- 
tragten Behorde geandert (oder nochmals geandert) werden. Die Beschreibung und die Zeichnungen konnen nur nach Artikel 34 
vor der mit der intemationalen vorlaufigen Prufung beauftragten Behorde geandert werden. 

Beim Eintritt in die nationale Phase konnen alle Teile der intemationalen Anmeldung nach Artikel 28 oder gegebenenfalls Artikel 
41 geandert werden. 



Bis wann sind Anderungen einzureichen? 

Innerhalb von zwei Monaten ab der Gbermittlung des intemationalen Recherehenberichts oder innerhalb von sechzehn Monaten ab 
dem Prioritatsdatum, je nachdem, welche Frist spater ablauft. Die Anderungen gelten jedoch als rechtzeitig eingereicht, wenn sie 
dem Intemationalen BQro nach Ablaut der maBgebenden Frist, aber noch vor AbschluB der technischen Vorbereitungen fur die 
Internationale Verdffentlichung (Regel 46.1) zugehen. 



Wo sind Anderungen nicht einzureichen? 

Die Anderungen kdnnen nur beim Intemationalen BGro, nicht aber beim Anmeldeamt oder der Intemationalen Recherchenbehdrde 
eingereicht werden (Regel 46.2). 

Falls ein Antrag auf intemationale voiiaufige Prdfung eingereicht wurde/wird, siehe unten. 

In welcher Form kdnnen Anderungen erfolgen? 

Eine Anderung kann erfolgen durch Streichung etnes oder mehrerer ganzer Anspruche, durch Hinzufugung eines oder mehrerer 
neuer AnsprQche oder durch Anderung des Wortlauts eines oder mehrerer Anspruche in der eingereichten Fassung. 

FQr jedes Anspruchsblatt, das sich aufgrund einer oder mehrerer Anderungen von dem ursprunglich eingereichten Blatt 
unterscheidet, ist ein Ersatzblatt einzureichen. 

Alle Anspruche, die auf einem Ersatzblatt erscheinen, sind mit arabischen Ziffem zu numerieren. Wird ein Anspruch gestrichen, so 
brauchen die anderen Anspruche nicht neu numeriert zu werden. Im Fall einer Neunumerierung sind die AnsprQche fortlaufend zu 
numerieren (Verwaltungsvorschriften, Abschnitt 205 b)). 

Die Anderungen sind in der Sprache abzufassen, in der die intemationale Anmeldung veroffentlicht wird. 



Welche Untertagen sind den Anderungen beizufugen? 
Begleitschreiben (Abschnitt 205 b)): 

Die Anderungen sind mit einem Begleitschreiben einzureichen. 

Das Begleitschreiben wird nicht zusammen mit der intemationalen Anmeldung und den geanderten Anspruchen veroffentlicht Es 
ist nicht zu verwechseln mit der "Erklarung nach Artikel 19(1)" (siehe unten, "Erklarung nach Artikel 19 (1)"). 

Das Begleitschreiben ist nach Wahl des Anmelders in englischer oder franzosischer Sprache abzufassen. Bei englischspra- 
chigen intemationalen Anmeldungen ist das Begleitschreiben aber ebenfalls in englischer, bei franzoslschsprachiqen inter- 
nationalen Anmeldungen in franzosischer Sprache abzufassen. 
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VEOTDtoaSER DDE OMTE^MATOOMALE ZyaSflRflEM^KeElIT 
DEMI ©EBDET DES [PATEMTWeSEMS 

F©T 

ONTERNATDONAILER RECHERCHEINIBERIICHT 
(Artikel 1 8 sowie Regeln 43 und 44 PCT) 



Aktenzeichen des Anmelders Oder Anwalts 

GR98P2894P 


WE (TERES siehe Mrtteilung uber die Ubermrttlung des intemationalen 

Recherche nberichts (Formblatt PCT/IS A/220) sowie, soweit 
VORGEHEN zutreffend, nachstehender Punkt 5 


Internationales Aktenzeichen 

PCT/DE 99/03249 


Internationales Anmeldedatum 
(T ag/Monat/Jahr) 

08/10/1999 


(Fruhestes) Prioritatsdatum (Tag/Monat/Jahr) 

09/10/1998 


Anmelder 

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT et al. 



Dieser Internationale Recherchenbericht wurde von der Intemationalen Recherche n be horde erstellt und wird dem Anmelder gemaft 
Artikel 18 ubermittelt. Eine Kopie wird dem Intemationalen Buro ubermittelt 

Dieser intemationale Recherchenbericht umfaBt insgesamt_6 Blatter. 

[ X | Daruber hinaus liegt ihm jeweils eine Kopie der in diesem Bericht genannten Unteriagen zum Stand der Technik bei. 



Grundlage d 

a 



i Berichts 



Hinsichtlich der Sprache ist die Internationale Recherche auf der Grundlage der intemationalen Anmeldung in der Sprache 
durchgefuhrt word en, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 



□ 



Die intemationale Recherche ist auf der Grundlage einer bei der Behorde eingereichten Ubersetzung der intemationalen 
Anmeldung (Regel 23.1 b)) durchgefuhrt worden. 

Hinsichtlich der in der intemationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz ist die intemationale 
Recherche auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das 

[ | in der intemationalen Anmeldung in Schriflicher Form ertthalten ist. 

zusammen mrt der intemationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 
bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 
bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

Die Erklarung, da 3 das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokotl nicht uber den Offenbarungsgehalt der 
intemationalen Anmeldung im Anmeldezertpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

Die Erklarung, da 6 die in computerlesbarer Form erfaRten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, 
wurde vorgelegt. 



□ 
□ 
□ 
□ 

□ 



[ | Besfimmte Anspruche haben sich als nicht recherchierbar erwiesen (siehe Feld I). 
[X| Rflangelnde Einheitltchkeit der Erfindung (siehe Feld I!). 



4. Hinsichtlich der Bezeichnung der Erfindung 

[X] wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt. 
| | wurde der Wortlaut von der Behorde wie folgt festgesetzt: 



5. Hinsichtlich der Zusammenfassung 

wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt. 

| . wurde der Wortlaut nach Regel 38.2b) in der in Feld III angegebenen Fassung von der Behorde festgesetzt. Der 

I I Anmelder kann der Behorde innerhalb eines Monats nach dem Datum der Absendung dieses intemationalen 

Recherchenberichts eine Stellungnahme vorlegen. 

6. Folgende Abbildung der Zeichnungen ist mit der Zusammenfassung zu veroffentlichen: Abb. Nr. 7 



[X] wie vom Anmelder vorgeschlagen £^ keine der Abb. 

| | weil der Anmelder selbst keine Abbildung vorgeschlagen hat. 
| | weil diese Abbildung die Erfindung besser kennzeichnet. 
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, RECHERCWENBERDCHT 



prnatlonales Atrtenzeichen 

^CT/DE 99/03249 



A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES 

IPK 7 H04B7/005 



Nach der Intemationalen Patentklassrfikation (IPK) Oder nach der nationalen Klassifikatioh und der IPK 



B. RECHERCHIERTE GEBIETE 



Recherchierter Mindestprufstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole ) 

IPK 7 H04B 



Reche rente rte aber nicht zum Mindestprufstoff gehdrende VerOffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen 



Wan rend der internattonalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Oatenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe) 



C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN 



Kategorie 0 Bezeichnung der Veroffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Telle 



Betr. Anspruch Nr. 



WO 96 31014 A (QUALCOMM INC) 
3. Oktober 1996 (1996-10-03) 



Zusammenf assung; Abbildungen 2,3 
Seite 4, Zeile 26 - Zeile 33/' 
Seite 5, Zeile 6 - Zeile 25/ 
Seite 6, Zeile 25 -Seite 7, Zeile 13' 
Seite 10, Zeile 20 -Seite 12, Zeile 4 
Seite 12, Zeile 22 - Zeile 26- 

-/-- 



1,2, 
10-12, 
15,16 
6 



Weitere VerOffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu 
entnehmen 



Siehe Anhang Patentfamilie 



° Besondere Kategorien von angegebenen VerOffentlichungen 

"A" Verdffentlichung, die denallgemeinen Stand derTechnik definiert, 
aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist 

"E" Slteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem intemationalen 
Anmeldedatum verdffentlicht worden ist 

"L" Verdffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritatsanspruch zweifelhaft er- 
scheinen zu lassen, Oder durch die das Verdffentlichungsdatum einer 
anderen im Recherchenbericht genannten Verdffentlichung belegt werden 
soli oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie 
ausgefuhrt) 

"O' Verdffentlichung, die sich auf eine mundliche Off enba rung, 

eine Benutzung, eine Ausstellung oderandere MaBnahmen bezieht 

"P" Veroffentlichung, die vor dem intemationalen Anmeldedatum, aber nach 
dem beanspruchten Prioritatsdatum verdffentlicht worden ist 



"T" SpStere Veroffentlichung, die nach dem intemationalen Anmeldedatum 
Oder dem Prioritatsdatum verGffentlicht worden ist und mit der 
Anmeldung nicht kollidiert, sondem nur zum Verstandnis des der 
Erfindung zugrundeliegenden P ri nzips oder der ihr zugrundeliegenden 
Theorie angegeben ist 

"X" Veroffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann allein auf grund dieser Verdffentlichung nicht als neu oder auf 
erf inderischer Tatigkeit beruhend betrachtet werden 

"Y" Verdffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann nicht als auf erfinderischer Tatigkeit beruhend betrachtet 
werden, wenn die Veroffentlichung mit einer oder mehreren anderen 
VerOffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und 
diese Verbindung fur einen Facnmann naheliegend ist 

"&" Veroffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist 
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26. Mai 2000 
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Kategorie 0 Bezeichnung der Verdffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile 



Betr. Anspruch Nr. 
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Ml 



X TP 



X Co 



A i 



YANIKOMEROGLU H ET AL: "Power control and 
number of antenna elements in CDMA 
distributed antenna systems" 
ICC '98. 1998 IEEE INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON COMMUNICATIONS. CONFERENCE 
RECORD. AFFILIATED WITH SUPERCOMM'98 (CAT. 
N0.98CH36220), ICC '98 1998 IEEE 
INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
COMMUNICATIONS. CONFERENCE RECORD, 
ATLANTA, GA, USA, 7-11 JUNE 1998, Seiten 
1040-1045 vol.2, XP002138830 
1998, New York, NY, USA, IEEE, USA ISBN: 
0-7803-4788-9 

Seite 1040, linke Spalte, Zeile 1 -rechte 

Spalte, Zeile 25; Abbildung 1 

Seite 1041, linke Spalte, Zeile 18 - Zeile 

32 

Seite 1043, linke Spalte, Zeile 50 -rechte 
Spalte, Zeile 24 

JP 09 275373 A (NEC CORP) 
21. Oktober 1997 (1997-10-21) 



-& US 5 943 610 
24. August 1999 
Zusammenfassung 
Spalte 1, Zeile 
Spalte 2, Zeile 



A (NEC CORPORATION) 
(1999-08-24) 



20 - Zeile 45 
23 -Spalte 3, 



Zeile 63 



WO 96 38944 A (DSC COMMUNICATIONS) 
5. Dezember 1996 (1996-12-05) 

Seite 25, Zeile 29 -Seite 27, Zeile 19; 
Abbildungen 9,13,15 

W0 98 36508 A (HAEMAELAEINEN SEPPO ; NOKIA 
TELECOMMUNICATIONS OY (FI); LAPPETELAEI) 
20. August 1998 (1998-08-20) 
Zusammenfassung; Abbildungen 3-5,7,8 
Seite 5, Zeile 14 -Seite 6, Zeile 6 
Seite 10, Zeile 17 - letzte Zeile 

US 5 771 451 A (TAKAI KENICHI ET AL) 
23. Juni 1998 (1998-06-23) 
Zusammenfassung; Abbildungen 1-5 
Spalte 6, Zeile 1 -Spalte 7, Zeile 23 

W0 98 11677 A (QUALC0MM INC) 
19. Marz 1998 (1998-03-19) 
Zusammenfassung; Abbildungen 2,4 
Seite 3, Zeile 12 -Seite 4, Zeile 33 
Seite 12, Zeile 5 - Zeile 20 
Seite 20, Zeile 3 - Zeile 11 
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Internationales AktenzeichenPCTA)E 99 £3249 



WEITERE ANGABEN 



PCT/ISA/ 210 



Die internationale Recherchenbehorde hat festgestel It, daB diese 
internationale Anmeldung mehrere (Gruppen von) Erfindungen enthalt, 
naml ich: 

1. Anspruche: 1-3,10-16 

Leistungsregelung in einem Funk-Kommunikationssystem mit 
geschlossener Regelschleife, wobei die Stel lanweisung auf 
eine tei lnehmer- und zeitabhangige Schrittgrosse, die in 
Abhangigkeit eines zeitlich wiederkehrend ausgewerteten 
Obertragungszustandes geandert wird, bezogen ist und der 
Obertragungszustand durch eine Unterbrechung eines 
kontinuierl ichen Obertragungsmodus beeinflusst wird. Die zu 
verwendende Schrittgosse wird entweder signal i si ert, ist 
durch die ubertragene Stel lanweisung oder durch eine 
Korrespondenzentabel le oder Berechnungsvorschrift festgelegt. 



1.1. Anspruch : 13 

Leistungsregelung in einem Funk-Kommunikationssystem 
mit geschlossener Regelschleife, wobei die 
Stell anwei sung auf eine tei lnehmer- und zeitabhangige 
Schrittgrosse bezogen ist und die zu verwendende 
Schrittgrosse signal isiert wird. 



1.2. Anspruch : 14 

Leistungsregelung in einem Funk-Kommunikationssystem 
mit geschlossener Regelschleife, wobei die 
Stel lanweisung auf eine tei lnehmer- und zeitabhangige 
Schrittgrosse bezogen ist und die zu verwendende 
Schrittgrosse durch die ubertragene Stell anwei sung 
festgelegt wird. 



1.3. Anspruch : 15 

Leistungsregelung in einem Funk-Kommunikationssystem 
mit geschlossener Regelschleife, wobei die 
Stell anwei sung auf eine tei lnehmer- und zeitabhangige 
Schrittgrosse bezogen ist und die zu verwendende 
Schrittgrosse durch eine Korrespondenzentabel le oder 
Berechnungsvorschrift festgelegt wird. 



1.4. Anspruche: 1-3,10-12,16 

Leistungsregelung in einem Funk-Kommunikationssystem 
mit geschlossener Regelschleife, wobei die 
Stellanweisung auf eine tei lnehmer- und zeitabhangige 
Schrittgrosse, die in Abhangigkeit eines zeitlich 
wiederkehrend ausgewerteten Obertragungszustandes 
geandert wird, bezogen ist und der Ubertragungszustand 
durch eine Unterbrechung eines kontinuierl ichen 
Ubertragungsmodus beeinflusst wird. 
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2. Anspruch : 4 

Leistungsregelung in einem Funk-Kommunikationssystem mit 
geschlossener Regelschleife, wobei die Stel 1 anweisung auf 
eine teilnehmer- und zeitabhangige Schrittgrosse, die in 
Abhangigkeit eines zeitlich wiederkehrend ausgewerteten 
Obertragungszustandes geandert wird, bezogen ist und der 
Obertragungszustand durch eine asymmetri sche Nutzung der 
Auf warts- und Abwartsrichtung beeinflusst wird. 



3. Anspruch : 5 

Leistungsregelung in einem Funk-Kommunikationssystem mit 
geschlossener Regelschleife, wobei die Stell anweisung auf 
eine teilnehmer- und zeitabhangige Schrittgrosse, die in 
Abhangigkeit eines zeitlich wiederkehrend ausgewerteten 
Obertragungszustandes geandert wird, bezogen ist und der 
Ubertragungszustand durch die Geschwindigkei t der 
Tei lnehmerstation beeinflusst wird. 



4. Anspruch : 6 

Leistungsregelung in einem Funk-Kommunikationssystem mit 
geschlossener Regelschleife, wobei die Stel 1 anwei sung auf 
eine teilnehmer- und zeitabhangige Schrittgrosse, die in 
Abhangigkeit eines zeitlich wiederkehrend ausgewerteten 
Obertragungszustandes geandert wird, bezogen ist und der 
Obertragungszustand durch die Anzahl der benutzten Sende- 
und/oder Empf angsantennen beeinflusst wird. 



5. Anspruch : 7 

Leistungsregelung in einem Funk-Kommunikationssystem mit 
geschlossener Regelschleife, wobei die Stel 1 anwei sung auf 
eine teilnehmer- und zeitabhangige Schrittgrosse, die in 
Abhangigkeit eines zeitlich wiederkehrend ausgewerteten 
Obertragungszustandes geandert wird, bezogen ist und der 
Obertragungszustand durch eine zeitliche Mittelung der 
Signaldetektion beeinflusst wird. 



6. Anspruch : 8 

Leistungsregelung in einem Funk-Kommunikationssystem mit 
geschlossener Regelschleife, wobei die Stel 1 anwei sung auf 
eine teilnehmer- und zeitabhangige Schrittgrosse, die in 
Abhangigkeit eines zeitlich wiederkehrend ausgewerteten 
Obertragungszustandes geandert wird, bezogen ist und der 
Obertragungszustand durch eine Lange der bei der 
Signaldetektion benutzten Kanal impul santwort beeinflusst 
wird. 



Seite 2 von 3 




• 



Internationales AktenzeichenPCTyOE 99 £3249 



WEITERE ANGABEN 



PCT/ISA/ 210 



7. Anspruch : 9 

Leistungsregelung in einem Funk-Kommunikationssystem mit 
geschlossener Regelschleife, wobei die Stellanweisung auf 
eine teilnehmer- und zeitabhangige Schrittgrosse, die in 
Abhangigkeit eines zeitlich wiederkehrend ausgewerteten 
Obertragungszustandes geandert wird, bezogen ist und der 
Obertragungszustand durch die Anzahl der bei Makrodi vers i tat 
mit der Tei Inehmerstation in Verbindung stehenden 
Basi sstationen beeinflusst wird. 
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Internationales Aktenzeichen 
INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 1 PCT/DE 99/03249 

Feld I Bemerkungen zu den Anspruchen, die sich als nicht recherchierbar erwiesen haben (Fortsetzung von Punkt 2 auf Blatt 1 

GemaB Artikel 17(2)a) wurde aus folgenden Grunden fur bestimmte Anspruche kein Recherchenbericht erstellt: 
1 . | Anspruche Nr. 

weit sie sich auf Gegenstande beziehen, zu deren Recherche die Behdrde nicht verpflichtet ist, namlich 



2. | | Anspruche Nr. 

weil sie sich auf Teite der intemationalen Anmeldung beziehen, die den vorgeschriebenen Anforderungen so wenig entsprechen, 
daG eine sinnvolle Internationale Recherche nicht durchgefuhrt werden kann, namlich 



3. | | Anspruche Nr. 

weil es sich dabei um abhangige Anspruche handelt, die nicht entsprechend Satz 2 und 3 der Regel 6.4 a) abgefaBt sind. 

Feld II Bemerkungen bei mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung (Fortsetzung von Punkt 3 auf Blatt 1) 
Die internationale Recherchenbehdrde hat festgestellt, daB diese internationale Anmeldung mehrere Erfindungen enthalt: 

siehe Zusatzblatt 

Aufgrund des Ergebnisses der vorlaufigen Uberprufung 

gemass Regel 40.2(e) PCT sind keine zusatzlichen Gebuhren zu erstatten. 

t . I I Da der Anmelder alle erforderlichen zusatzlichen Recherchengebuhren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser 
' 1 internationale Recherchenbericht auf alle recherchierbaren Anspruche. 

2. I I Da fur alle recherchierbaren Anspruche die Recherche ohne einen Arbeitsaufwand durchgefuhrt werden konnte, der eine 
1 1 zusatzliche Recherchengebuhr gerechtfertigt hatte, hat die Behdrde nicht zur Zahlung einer solchen Gebuhr aufgefordert. 



3. I y I Da der Anmelder nur einige der erforderlichen zusatzlichen Recherchengebuhren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser 
Li - J internationale Recherchenbericht nur auf die Anspruche, fur die Gebuhren entrichtet worden sind, namlich auf die 
Anspruche Nr. 

1-3,6,9-16 



4. | | Der Anmelder hat die erforderlichen zusatzlichen Recherchengebuhren nicht rechtzeitig entrichtet. Der internationale Recher- 
chenbericht beschrankt sich daher auf die in den Anspruchen zuerst erw&hnte Erfindung; diese ist in folgenden Anspruchen er- 
faRt: 



Bemerkungen hinsichtlich eines Widerspruchs | X | Die zusatzlichen Gebuhren wurden vom Anmelder unter Widerspruch gezahlt. 

| | Die Zahlung zusatzlicher Recherchengebuhren erfolgte ohne Widerspruch. 
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-VEIFTOMa USER 



E ODSTinEROmTOOiNIIAILE ZUSfl^ENARBEfTAOF DEM 
OEBOET DES PATCBSTTWE^Is '^^^ 

Absender: MIT DER INTERNATIONALEN VORLAUFIGEN j 
PROFUNG BEAUFTRAGTE BEHORDE 



An: 



SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT 
Postfach 22 16 34 
80506 Munchen 
ALLEMAGNE 



ZT GG VM Mch P/R 



Eing. 



3 0. Jan. 2001 




PCX 




MITTEILUNG UBER DIE UBERSENDUNG 
DES INTERNATIONALEN VORLAUFIGEN 
PRUFUNGSBERICHTS 

(Regel 71.1 PCT) 



>£bsendedatum 
(rag/Monat/Jahr) 



29.01.2001 



Aktenzeichen des Anmelders Oder Anwalts 
GR 98 P 2894 P 


WICH7TGE MITTEILUNG 


Internationales Aktenzeichen 
PCT/DE99/03249 


Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 
08/10/1999 


Prioritatsdatum (Tag/Monat/Jahr) 
09/10/1998 


Anmelder 

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT et al. 





1 . Dem Anmelder wird mitgeteilt, daB ihm die mit der internationalen vorlaufigen Prufung beauftragte Behorde 
hiermit den zu der internationalen Anmeldung ersteflten internationalen vorlaufigen Prufungsbericht, 
gegebenenfalls mit den dazugehorigen Anlagen, Qbermittelt. 



2. Eine Kopie des Berichts wird - gegebenenfalls mit den dazugehorigen Anlagen 
Weiterleitung an alle ausgewahlten Amter Qbermittelt. 



dem Internationalen Buro zur 



Auf Wunsch eines ausgewahlten Amts wird das Internationale Buro eine Ubersetzung des Berichts (jedoch 
nicht der Anlagen) ins Englische anfertigen und diesem Amt ubermitteln. 



4. ERINNERUWG 

Zum Eintritt in die nationale Phase hat der Anmelder vor jedem ausgewahlten Amt innerhalb von 30 Monaten 
ab dem Prioritatsdatum (oder in manchen Amtern noch spater) bestimmte Handlungen (Einreichung von 
Ubersetzungen und Entrichtung nationaler Gebuhren) vorzunehmen (Artikel 39 (1)) (siehe auch die durch das 
Internationale Buro im Formblatt PCT/IB/301 ubermittelte Information). 

1st einem ausgewahlten Amt eine Ubersetzung der internationalen Anmeldung zu ubermitteln, so muG diese 
Ubersetzung auch Ubersetzungen aller Anlagen zum internationalen vorlaufigen Prufungsbericht enthalten. Es 
ist Aufgabe des Anmelders, solche Ubersetzungen anzufertigen und den betroffenen ausgewahlten Amtern 
direkt zuzuleiten. 



Weitere Einzelheiten zu den maGgebenden Fristen und Erfordernissen der ausgewahlten Amter sind Band II 
des PCT-Leitfadens fur Anmelder zu entnehmen. 



Name und Postanschrift der mit der internationalen Prufung 
beauftragten Behorde 

Europaisches Patentamt 
D-80298 Munchen 

Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d 
Fax: +49 89 2399 - 4465 



Bevollmachtigter Bediensteter 
Teschauer, B 

Tel. +49 89 2399-8231 



Formblatt PCT/I PEA/41 6 (Juli 1992) 



VEBTRA<3 UBEH DIE DMTERMATDOCSOALE ZUSWlSVilEWAIReEIlT AUF DEC 

GEBIET DES PATEMTWESEMS 

POT 

I1MTERWATII0INSALEIR WORLAUFQGER PRUFUINIGSBERflCIHlT 
(Artikel 36 und Regel 70 PCT) 



Aktenzeichen des Anmelders Oder Anwalts 
GR 98 P 2894 P 


siehe Mitteilung uber die Ubersendung des international 
WEITERES VORGEHEN vorlaufigen Prufungsberichts (Formblatt PCT/IPEA/416) 


Internationales Aktenzeichen 
PCT/DE99/03249 


Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 
08/10/1999 


Prioritatsdatum (Tag/Monat/Tag) 
09/10/1998 


Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK 
H04B7/005 


Anmelder 

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT et al. 



1 . Dieser internationale vorlaufige Prufungsbericht wurde von der mit der internationalen vorlaufigen Prufung beauftragten 
Behorde erstellt und wird dem Anmelder gemaB Artikel 36 ubermittelt. 

2. Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 1 1 Blatter einschlieBlich dieses Deckblatts. 

IS AuGerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabet handelt es sich urn Blatter mit Beschreibungen, Anspruchen 
und/oder Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blatter mit vor dieser 
Behorde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT), 

Diese Anlagen umfassen insgesamt 4 Blatter. 



3. Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 

I IS Grundlage des Berichts 
Prioritat 

Keine Erstellung eines Gutachtens uber Neuheit, erfinderische Tatigkett und gewerbliche Anwendbarkeit 
Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 

Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

Bestimmte angefuhrte Unterlagen 

Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 



II 


□ 

IS 


III 

IV 


IS 


V 




VI 


□ 


VII 




VIII 


□ 



Datum der Einreichung des Antrags 
09/05/2000 


Datum der Fertigstellung dieses Berichts 
29.01.2001 


Name und Postanschrift der mit der internationalen vorlaufigen 
Prufung beauftragten Behorde: 
_ — Europaisches Patentamt 
qS} D-80298 Munchen 

<sy_ Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d 
Fax: +49 89 2399 - 4465 


Bevollmachtigter Bediensteter /^5^r\ 

Bauer, F (| M |) 

\, J? 

Tel. Nr. +49 89 2399 2737 



Formblatt PCT/IPEA/409 (Deckblatt) (Januar 1994) 



DMTERMATIOMALER VORLAUFIGER 

PRUFUNGSBERBCHT 



Internationales Aktenzeichen PCT/DE99/03249 



I. Grundlage des Berichts 

1 . Dieser Bericht wurde erstellt auf der Grundlage (Ersatzblatter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach 
Artikel 14 hin vorgelegt warden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprunglich eingereicht" und sind ihm 
nicht beigefugt, weil sie keine Anderungen enthalten.): 
Beschreibung, Seiten: 

1-12 ursprungliche Fassung 



Patentanspruche, Nr.: 

9 (Teil),10-14 eingegangen am 

1 -8,9 (Teil) mit Telefax vom 



Zeichnungen, Blatter: 

1/6-6/6 ursprungliche Fassung 



2. Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in der Sprache, in der 
die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfugung oder wurden in dieser eingereicht, sofern 
unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

Die Bestandteile standen der Behorde in der Sprache: zur Verfugung bzw. wurden in dieser Sprache 
eingereicht; dabei handelt es sich um 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach 
Regel 23.1(b)). 

□ die Veroffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internationalen vorlaufigen Prufung eingereicht worden 
ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3). 

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz ist die 
internationale vorlaufige Prufung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das: 

□ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist. 

□ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ Die Erklarung, daf3 das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den 
Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

□ Die Erklarung, daB die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 



09/1 0/2000 mit Schreiben vom 04/1 0/2000 
12/01/2001 



Formbtatt PCT/IPEA/409 (Felder l-Vlil, Blatt 1) (Juli 1998) 



INTERNATIONALE** VORLAUFOGER 

PRUFUfSSGSBERIICIHlT Internationales Aktenzeichen PCT/DE99/03249 



4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung, Seiten: 

□ Anspruche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 

5. □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den 

angegebenen Grunden nach Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). 

(Auf Ersatzblatter, die solche Anderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen;sie sind diesem Bericht 
beizufugen). 

6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 

III. Keine Erstellung eines Gutachtens uber Neuheit, erfinderische Tatigkeif und gewerbliche Anwendbarkeif 

1. Folgende Teile der Anmeldung wurden nicht daraufhin gepruft, ob die beanspruchte Erfindung als neu, auf 
erfinderischer Tatigkeit beruhend (nicht offensichtlich) und gewerblich anwendbar anzusehen ist: 

□ die gesamte internationale Anmeldung. 
IS Anspruche Nr. 3-4. 

Begrundung: 

□ Die gesamte internationale Anmeldung, bzw. die obengenannten Anspruche Nr. beziehen sich auf den 
nachstehenden Gegenstand, fur den keine internationale vorlaufige Prufung durchgefuhrt werden braucht 
(genaue Angaben): 

□ Die Beschreibung, die Anspruche Oder die Zeichnungen (machen Sie hierzu nachstehend genaue Angaben) 
Oder die obengenannten Anspruche Nr. sind so unklar, daf3 kein sinnvolles Gutachten erstellt werden 
konnte (genaue Angaben): 

□ Die Anspruche bzw. die obengenannten Anspruche Nr. sind so unzureichend durch die Beschreibung 
gestutzt, daG kein sinnvolles Gutachten erstellt werden konnte. 

H Fur die obengenannten Anspruche Nr. 3-4 wurde kein internationaler Recherchenbericht erstellt. 

2. Eine sinnvolle internationale vorlaufige Prufung kann nicht durchgefuhrt werden, weil das Protokoll der Nukleotid- 
und/oder Aminosauresequenzen nicht dem in Anlage C der Verwaltungsvorschriften vorgeschriebenen Standard 
entspricht: 

□ Die schriftliche Form wurde nicht eingereicht bzw. entspricht nicht dem Standard. 

□ Die computerlesbare Form wurde nicht eingereicht bzw. entspricht nicht dem Standard. 




Formblatt PCT/IPEA/409 (Felder l-VIII, Blatt 2) (Juli 1998) 



internahonaler vorlaufigei 

poOfuwgsbericht 



Internationales Aktenzeichen PCT/DE99/03249 



IV. Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 

1. Auf die Aufforderung zur Einschrankung der Anspruche Oder zur Zahlung zusatzlicher Gebuhren hat der 
Anmelder: 

E9 die Anspruche eingeschrankt. 
H zusatzliche Gebuhren entrichtet. 

□ zusatzliche Gebuhren unter Widerspruch entrichtet. 

□ weder die Anspruche eingeschrankt noch zusatzliche Gebuhren entrichtet. 

2. □ Die Behorde hat festgestellt, daG das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nicht erfullt ist, und hat 

gemaB Regel 68.1 beschlossen, den Anmelder nicht zur Einschrankung der Anspruche oder zur Zahlung 
zusatzlicher Gebuhren aufzufordern. 

3. Die Behorde ist der Auffassung, daf3 das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nach den Regeln 13.1 , 13.2 
und 13.3 

□ erfullt ist 

IS aus folgenden Grunden nicht erfullt ist: 
siehe Beibtatt 

4. Daher wurde zur Erstellung dieses Berichts eine internationale vorlaufige Prufung fur folgende Teile der 
internationalen Anmeldung durchgefuhrt: 

□ alle Teile. 

G3 die Teile, die sich auf die Anspruche Nr. 1-2, 5-14 beziehen. 



V. Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheif, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1. Feststellung 

Neuheit(N) Ja: Anspruche 1,2,5-14 . 

Nein: Anspruche 

Erfinderische Tatigkeit (ET) Ja: Anspruche 1,2,5-14 

Nein: Anspruche 

Gewerbliche Anwendbarkeit (GA) Ja: Anspruche 1,2,5-14 

Nein: Anspruche 



2. Unterlagen und Erklarungen 
siehe Beiblatt 



Formblatt PCT/IPEA/409 (Fe)der l-VIII, Blatt 3) (Juli 1998) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER 

PRUFUNGSBERICHT Internationales Aktenzeichen PCT/DE99/03249 



VII. Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 

Es wurde festgestellt, daB die internationale Anmeldung nach Form Oder Inhalt folgende Mangel aufweist: 
siehe Beiblatt 



Formblatt PCT/IPEA/409 (Felder l-VIII, Blatt 4) (Juli 1998) 



JNTERNATIIONALER VORL&UF1GER Internationales Aktenzeichen PCT/DE99/03249 
PROFUNGSBERBCHT - BEIBLATT 



Zu Punkt 1 

Anspruch 1 basiert auf den ursprunglichen Anspruchen 1 und 3, sowie auf der 
Beschreibung, Seite 3, Zeilen 7-15 und Seite 7, Zeilen 18-36. 
Anspruch 2 basiert auf der Beschreibung, Seite 7, Zeilen 30-31. 

Anspruch 3 basiert auf den ursprunglichen Anspruchen 1, 2 und 5, sowie auf der 
Beschreibung, Seite 3, Zeilen 7-19 und Seite 9, Zeilen 9-27. 
Anspruch 4 basiert auf der Beschreibung, Seite 9, Zeilen 9-27. 

Anspruch 5 basiert auf den ursprunglichen Anspruchen 1, 2, 3 und 6, sowie auf 
der Beschreibung, Seite 3, Zeilen 7-20. 

Anspruch 6 basiert auf dem ursprunglichen Anspruch 9. Die neue Abhangigkeit 
von dem Anspruch 5 basiert auf der Beschreibung, Seite 9, Zeile 29 - Seite 1 1 , 
Zeile 1 1 sowie auf dem Wissen, daB die Anzahl der Antennen von der Anzahl der 
Basisstationen abhangig ist. 

Anspruche 7 und 8 basieren auf der Beschreibung, Seite 1 1 , Zeilen 1-9 
Die Anspruche 9-14 entsprechen den ursprunglichen Anspruchen 10-15. 

Zu Punkt III 

Das Gegenstand des Anspruchs 3 wurde nicht recherchiert (er basiert unter 
anderem auf dem nicht recherchierten, ursprunglichen Anspruch 5). Anspruch 4 
ist von dem Anspruch 3 abhangig. Deswegen kann keine Stellungnahme bzgl. Art. 
33(2) und (3) PCT fur die Anspruche 3 und 4 gegeben werden. 

Zu Punkt IV 

1 . a) Der gemeinsame Gegenstand der Anspruchen 1 , 3 und 5 ist bereits bekannt 
(siehe Punkt V). Die erforderliche Einheitlichkeit der Erfindung (Regel 13.1 PCT) 
ist damit insofern nicht mehr gegeben, als zwischen den Gegenstanden der 
Gruppen abhangiger Anspruche 1, 3 und 5 kein technischer Zusammenhang im 



Formblatt PCT/Beiblatt/409 (Blatt 1) (EPA-April 1997) 



INTERN ATOONALER VORLAUFIGER Internationales Aktenzeichen PCT/DE99/03249 . 

PRUFUN6SBER0CHT - BE1BLATT 



Sinne cler Regel 13.2 PCT besteht, der in einem oder mehreren gleichen oder 
entsprechenden besonderen technischen Merkmalen zum Ausdruck kommt. 

b) Der beauftragte Prufer schlieBt sich dem in dem internationalen 
Recherchenbericht wegen mangelnder Einheitlichkeit vorgebrachten Einwand an 
(Regel 13 PCT). 

c) Die verschiedenen Gruppen von Erfindungen sind: 

1 Anspruche: 1-2, 9-14. Der Ubertragungszustand wird durch eine 

Unterbrechung eines kontinuierlichen Ubertragungsmodus 
zu MeBzwecken beeinfluBt. Nach der Unterbrechung wird 
die SchrittgroBe vorubergehend erhoht. 

2 Anspruche: 3-4, 9-14. Der Ubertragungszustand wird durch die 

Geschwindigkeit einer Funkstation beeinfluBt. 

3 Anspruche: 5-14. Der Ubertragungszustand wird durch die Anzahl der 

benutzten Sende- und/ oder Empfangsantennen beeinfluBt. 

2. Da keine Pryfungsgebuhir fur die Gruppe 2 (Anspruche: 3-4 und 9-14 wenn 
abhangig von dem Anspruch 3) bezahUt worden ist, wird keine 
Stellungnahme bezuglich Neuheii und erfinderischen Tatigkeif dieser 
Gruppe on dem PCT Verfahren gegeben. 

Zu Punkt V 

1 . Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen: 
D1: WO 96 31014 A 
D2: JP 09 275373 A & US 5 943 610 A 
D3: WO 96 38944 A 
D4: WO 98 36508 A 

D5: YANIKOMEROGLU H ET AL: 'Power control and number of antenna 
elements in CDMA distributed antenna systems' ICC '98. 1998 IEEE 
INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMMUNICATIONS. 
CONFERENCE RECORD. AFFILIATED WITH SUPERCOMM'98 (CAT. 
NO.98CH36220), ICC *98 1998 IEEE INTERNATIONAL 



Formblatt PCT/Beiblatt/409 (Blatt 2) (EPA-April 1997) 



DNTERiMTOONALER VORLAUFIGER Internationales Aktenzeichen PCT/DE 99/03249 

PRO FOMGSBEROCHT - BEiBLATT 



CONFERENCE ON COMMUNICATIONS. CONFERENCE RECORD, 
ATLANTA, GA, USA, 7-11 JUNE 1998, Seiten 1040-1045 vol.2, 1998, 
New York, NY, USA, IEEE, USA ISBN: 0-7803-4788-9. 

2. a) Das Dokument D1 wird als nachstliegender Stand der Technik gegenuber dem 
Gegenstand des unabhangigen Amspirychs 11 angesehen. Es zeigt ein Verfahren 
zur Leistungsregelung in einem Funk-Kommunikationssystem mit einer 
Funkschnittstelle zwischen einer ersten und einer zweiten Funkstation, bei dem in 
der ersten Funkstation die Aussendungen der zweiten Funkstation empfangen 
werden und eine Stellanweisung fur die Sendeleistung der zweiten Funkstation 
ermittelt wird, 

die Stellanweisung bei einer folgenden Aussendung der ersten Funkstation an die 
zweite Funkstation ubertragen wird, 

und die zweite Funkstation die Stellanweisung bei einer ihrer folgenden 
Aussendungen zur Sendeleistungseinstellung berucksichtigt, 
die Stellanweisung auf eine variable SchrittgroBe der Sendeleistungseinstellung 
bezogen 1st, die teilnehmerabhangig und zeitabhangig von den Funkstationen 
eingestellt wird, 

in den Funkstationen zeitlich wiederkehrend ein Zustand der Ubertragung fur die 
zweite Funkstation ausgewertet wird, 

wobei bei Anderungen des Ubertragungszustands die SchrittgroBe erhoht oder 
verringert wird. 

D2, D3 und D4 veroffentlichen einen solchen Verfahren auch. 

b) Die mit der vorliegenden Erfindung zu losende Aufgabe kann darin gesehen 
werden, das Ubertragungsverhalten zu verbessern. 

c) Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB dadurch gelost (unabhangiges Anspruch 
1), daB nach einer Unterbrechung einer kontinuierlichen Ubertragung zur 
MeBzwecken vorubergehend die SchrittgroBe erhoht wird. 

d) Die Schritte des im Anspruch 1 gegebenen Verfahrens sind weder im 
vorhandenen Stand der Technik enthalten, noch aus dem offensichtlich 
abzuleiten. 




Formblatt PCT/Beiblatt/409 (Blatt 3) (EPA-April 1997) 




OMTERMATHOWALER VORLAUFIGER Internationales Aktenzeichen PCT/DE99/03249 

PROFUMGSBERDCMT - BEDBLATT 



D3 offenbart lediglich, 

- daB beim Aufbau einer Verbindung zunachst das Annahern an die 
gewunschte Ubertragungsleistung in groben Schritten erfolgt, bevor 
anschlieBend eine Feinabstimmung in kleineren Einstellschritten erfolgt, und 
daB 

- die Ubertragung durch eine Unterbrechung einer kontinuierlichen 
Ubertragungsmodus beeinfluBt wird und Nach der Unterbrechung wird. 

Eine Erhohung der SchrittgroBe nach einer Unterbrechung zur MeBzwecken ist 
jedoch nicht naheliegend, weil eine solche Unterbrechung von kurzen Dauer ist. 
Weiterhin wird in D3 vorgeschlagen, nach einer Unterbrechung einfach dieselbe 
Sendeleistung zu benutzen als vor der Unterbrechung, ohne daB von einer 
Anderung der SchrittgroBe die Rede sei. 

e) Der Gegenstand des Ansprochs 1 ist somit neu und erfinderisch (Artikel 33 (2) 
und (3) PCT). 



f) Anspruch 2 ist von Anspruch 1 abhangig und erfullt damit ebenfalls die 
Erfordernisse des PCT in Bezug auf Neuheit und erfinderische Tatigkeit. 

3. a) Das Dokument D1 wird als nachstliegender Stand der Technik gegenuber dem 
Gegenstand des unabhangigen Anspruchs 5 angesehen. Es zeigt ein Verfahren 
zur Leistungsregelung in einem Funk-Kommunikationssystem mit einer 
Funkschnittstelle zwischen einer ersten und einer zweiten Funkstation, bei dem in 
der ersten Funkstation die Aussendungen der zweiten Funkstation empfangen 
werden und eine Stellanweisung fur die Sendeleistung der zweiten Funkstation 
ermittelt wird, 

die Stellanweisung bei einer folgenden Aussendung der ersten Funkstation an die 
zweite Funkstation ubertragen wird, 

und die zweite Funkstation die Stellanweisung bei einer ihrer folgenden 
Aussendungen zur Sendeleistungseinstellung berucksichtigt, 
die Stellanweisung auf eine variable SchrittgroBe der Sendeleistungseinstellung 
bezogen ist, die teilnehmerabhangig und zeitabhangig von den Funkstationen 
eingestellt wird, 

in den Funkstationen zeitlich wiederkehrend ein Zustand der Ubertragung fur die 



Fornnblatt PCT/Beiblatt/409 (Blatt4) (EPA- April 1997) 



flMTERIMATOOlMALER VORLAUFIGER Internationales Aktenzeichen PCT/DE99/03249 

PRUFUNGSBER1CHT - BEMBLATT 



zweite Funkstation ausgewertet wird, 

wobei bei Anderungen des Ubertragungszustands die SchrittgroBe erhoht oder 
verringert wird. 

b) Die mit der vorliegenden Erfindung zu losende Aufgabe kann darin gesehen 
werden, das Ubertragungsverhalten zu verbessern. 

c) Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB dadurch gelost (unabhangiges Anspruch 
5), daB bei einer Anderung der Anzahl von fur eine Verbindung benutzten Sende- 
und/oder Empfangsantennen die SchrittgroBe geandert wird. 

d) Die Schritte des im Anspruch 5 gegebenen Verfahrens sind weder im 
vorhandenen Stand der Technik enthalten, noch aus dem offensichtlich 
abzuleiten. 

D5 offenbart lediglich, daB der Sendeleistungsdynamikbere5ch von der Anzahl 
der verwendeten Antennen abhangt, jedoch nicht daB die Dynamik, i.e. die 
Geschwindigkeit der Sendeleistungsanderungen von dieser Anzahl abhangt. 

Da der Fachmann D5 also keinen Zusammenhang zwischen die Dynamik der 
Sendeleistung und die Anzahl der Antennen entnehmen kann, ist in dem 
vorhandenen Stand der Technik keinen Hinweis auf eine von den Anzahl von fur 
eine Verbindung benutzten Antennen abhangige SchrittgroBe abzuleiten. 

e) Der Gegenstand des Anspruchs 5 ist somit neu und erfinderisch (Artikel 33 (2) 
und (3) PCT). 

f) Die Anspruche 6-8 sind von dem Anspruch 5 abhangig und erfullen damit 
ebenfalls die Erfordernisse des PCT in Bezug auf Neuheit und erfinderische 
Tatigkeit. 

4. a) Wenn abhangig von einer der erfinderischen Anspruchen 1 oder 5, erfullen die 
Anspruche 9-14 die Erfordernisse des PCT in Bezug auf Neuheit und er- 
finderische Tatigkeit. 

b) Wenn abhangig von einer der Anspruchen 3-4, wird zu dem Gegenstand der 



Formblatt PCT/Beiblatt/409 (Blatt 5) (EPA-April 1997) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER Internationales Aktenzeichen PCT/DE99/03249 
PRUFUNGSBERICHT - BEIBLATT 



Anspruche 9-14 keine Stellung genommen (siehe Punkte III und IV). 
Zu Punkt VII 

Im Widerspruch zu den Erfordernissen der Regel 5.1 a) ii) PCT werden in der 
Beschreibung weder der in den Dokumenten D1-D5 offenbarte einschlagige 
Stand der Technik noch diese Dokumente angegeben. 



Fonmblatt PCT/Beiblatt/409 (Blatt 6) (EPA- April 1997) 
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Patentanspriache 

I. Verfahren zur Leistungsregelung in einem Funk-Kommunika- 
tionssystem mit einer Funkschnittstelle zwischen einer ersten 
5 und einer zweiten Funkstation (BS, MS), bei dem 

- in der ersten Funkstation (BS, MS) die Aussendungen der 
zweiten Funkstation (MS, BS) esmpfangen warden und eine Stel- 
lanweisung (TPC) fur die Sendeleistung der zweiten Funkstati- 
on (MS, BS) ermittelt wird, 

10 - die Stellanweisung (TPC) bei einer folgenden Aussendung der 
ersten Funkstation (BS, MS) an die zweite Funkstation (MS , 
BS) tibertragen wird, 

- die zweite Funkstation (MS , BS) die Stellanweisung (TPC) 
bei einer ihrer folgenden Aussendungen zur Sendeleistungsein- 

15 stellung berticksichtigt, 

- die Stellanweisung (TPC) ~auf sine variable Schrittgrofie 
(ATPC) der Sendeleistungseinstellung bezogen 1st, die teil- 
nehmerabhangig und zeitabhangig von den Funkstationen (BS, 
MS) eingestellt wird, 

20 - und in den Funkstationen (BS, MS) zeitlieh wiederkehrend 

ein Zustand der Ubertragung zwischen den Funkstationen ausge- 

wertet wird/ 

dadurch gekennzeichnet, 

- daA der ttbertragungszustand eine Unterbrechung einer konti- 
25 nuierlichen Obertragung zu Meflzwecken ist, 

- und daJ3 nach Beendigung der Unterbrechung vorttbergehend die 
Sehrittgrofle der Sendeleistungseinstellung erhoht wird. 

2„ Verfahren nach Anspruch 1, 
30 bei dem das MaB der Erhahung der SchrittgroGe abh&ngig von 
der Langs der Unterbrechung isto 

3. Verfahren zur Leistungsregelung in einem Funk-Komxnunika- 
tionssystem rait einer Funkschnittstelle zwischen einer ersten 
35 und einer zweiten Funkstation (BS, MS) , bei dem 

- in der ersten Funkstation (BS, MS) die Aussendungen der 
zweiten Funkstation (MS, BS) empfangen werden und eine Stel- 



GEAENDERTES BLATT 
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lanweisung (TPC) ftlr die Sendeleistung der zweiten Funkstati- 
on (MS, BS) ermittelt wird, 

- die Stellanweisung (TPC) bei einer folgenden Aussendung der 
ersten Funkstation (BS, MS) an die sweite Funkstation (MS, 

5 BS) iibertragen wird, 

- die sweite Funkstation (MS, BS) die Stellanweisung (TPC) 
bei einer ihrer folgenden Aussendungen zur Sendeleistungsein- 
stellung berCAcksichtigt , 

- die Stellanweisung (TPC) auf eine variable Schrittgrofie 
10 (&TPC) der Sendeleistungseinstellung bezogen ist, die teil- 

nehmerabh&ngig und zeitabh&ngig von den Funkstationen (BS, 
MS) eingestellt wird, 

- in den Funkstationen (BS, MS) zeitlich wiederkehrend ein 
Zustand der tJbertragung swischen den Funkstationen ausgewer- 

15 tet wird, 

- und der tJbertragungszustand eine Geschwindigkeit der ersten 
oder zwexten Funkstation ist, 

dadurch gekennzeichnet, 

daft die Schrittgrofie in einem mittleren Bereich der Geschwin- 
20 digkeit grower als in einem hohen 
Bereich der Geschwindigkeit ist. 



4„ Verfahren nach Anspruch 3, 

bei dem die SchrittgrGAe im mittleren Bereich der Geschwin- 
25 digkeit auch grflfier als in einem niedrigeren 3ereich der Ge~ 
schwindigkeit ist, 

5* Verfahrsn zur Leistungsregelung in einem Funk- 
Kommunikationssystem mit einer Funkschnittstelle zwischen ei- 

30 ner ersten und einer zweiten Funkstation (BS, MS), bei dem 
" in der ersten Funkstation (BS, MS) die Aussendungen der 
zweiten Funkstation (MS, BS) empfangen werden und eine Stel- 
lanweisung (TPC) far die Sendeleistung der zweiten Funkstati- 
on (MS, BS) ermittelt wird, 

35 - die Stellanweisung (TPC) bei einer folgenden Aussendung der 
ersten Funkstation (BS, MS) an die zweite Funkstation (MS, 
BS) Obertragen wird, 
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- die zweit© Funkstation (MS, BS) die Stellanweisung (TPC) 
bei ein©r ihr©r folgenden Aussendungen zur Sendeleistungsein- 
stellung b^rticksichtigt, 

- die Stellanweisung (TPC) auf eine variable Schrittgrttfte 
(ATPC) der Sendeleistungseinstellung bezogen ist, die teil- 
nehmerabh^ngig and zeitabhSngig von den Funkstationen (BS, 
MS) eingestellt wird, 

- und in den Funkstationen (BS, MS) zeitlich wiederkehrend 
ein Zustand der Obertragung zwischen den Funkstationen ausge- 
wertet wird, 

dadurch geksnnzeich.net, 

- dafl der tJbertragungszustand die Anzahl von fur eine Verbin- 
dung benutzten Send©- und/oder Erapf angsantennen ist, 

- und dafi bei einer An de rung der Anzahl von fllr eine Verbin- 
dung benutzten Sende- und/oder Empf angsantennen die Schritt- 
gr5J3e ge^ndert wird. 

6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch g e k enn z e i chn e t , 
daJi die Anderung der Anzahl der far die Verbindung benutzten 
20 Antennen durch eine Anderung der Anzahl der bei eineiu Makro- 
diversitats-tteertragungsverfahren mit der Teilnehmerstation 
(MS) in Funkkontakt stehenden Basisstationen (BS) erfolgt. 

7 . Verf ahren nach Anspruch 6, bei dem 
25 bei einer Erhahung der Anzahl der mit der Teilnehmerstation 
in Funkkontakt stehenden Basisstationen die Schrittgr5J5e nur 
ftir Reduzierungen der Sendeleistung erh5ht wird. 

8. Verfahren nach Anspruch 6, bei dem 
30 bei einer Verminderung der Anzahl der mit der Teilnehmersta- 
tion in Funkkontakt stehenden Basisstationen die SchrittgrOfle 
nur fur Erhohungen der Sendeleistung erhcJht wird. 

35 9. Verfahren nach einem der vorherigen Ansprtiche, dadurch 
gekennzeichnet , dafl fur die Funkschnittstelle ein 
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CDMA-Obertragungsverf ahren in breitbandigen Ubertragungs- 
kanalen benutzt wird. 

10. Verf ahren nach einem der vorherigen Anspruche, dadurch 
5 gekennzeich.net, daB die erste Funkstation eine Basissta- 

tion (BS) und die zweite Funkstation eine Teilnehmerstation 
(MS) ist. 

11. Verf ahren nach einem der Anspruche 1 bis 9, dadurch 
10 gekennzeichnet, daB die erste Funkstation eine Teilneh- 
merstation (MS) und die zweite Funkstation eine Basisstation 

(BS) ist. 

12. Verf ahren nach einem der vorherigen Anspruche, dadurch 
15 gekennze i chnet , daB die zu verwendende SchrittgroBe 

(ATPC) signalisiert wird. 

13. Verf ahren nach einem der Ansprtiche 1 bis 11, dadurch 
gekennzeichnet, dafi die zu verwendende SchrittgroBe 

2 0 (ATPC) durch die iibertragene Stellanweisung (TPC) festgelegt 
wird. 

14. Verfahren nach einem der Ansprtiche 1 bis 11, dadurch 
gekennzeichnet, dafi die zu verwendende SchrittgroBe 

25 (ATPC) gemaB einer die unterschiedlichen Obertragungszustande 
mit den zu verwendenden Schrittgroflen (ATPC) verkniipf enden 
Korrespondenztabelle oder Berechnungsvorschrif t festgelegt 
wird. 
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INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT 



International application No. 

PCT/DE99/03249 



I. Basis of the report 



1 . This report has been drawn on the basis of {Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation 
under Article 14 are referred to in this report as "originally filed* 1 and are not annexed to the report since they do not contain amendments.)'. 

| | the international application as originally filed. 

|^| the description, pages 1^1? * as originally filed, 

pages , filed with the demand, 

pages , filed with the letter of _ . 

pages , filed with the letter of 



the claims, 



Nos. 
Nos. 
Nos. 
Nos. 
Nos. 



9(inpart), 10-14 
1-8,9 (in part) 



, as originally filed, 

, as amended under Article 19, 

, filed with the demand, 

, filed with the letter of 

, filed with the letter of 



09 October 2000 (09.10.2000) 
12 January 2001 (12.01.2001) 



the drawings, 



sheets/fig 
sheets/fig 
sheets/fig 
sheets/fig 



1/6-6/6 



, as originally filed, 
, filed with the demand, 
, filed with the letter of 
, filed with the letter of 



2. The amendments have resulted in the cancellation of: 

the description, pages 

I I the claims, Nos. 

the drawings, sheets/fig 



3 I 1 This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered 
— to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)). 



4. Additional observations, if necessary: 
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III. Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability 



The questions whether the claimed invention appears to be novel, to involve an inventive step (to be non obvious), or to be 
industrially applicable have not been examined in respect of: 

I I the entire international application. 

claims Nos. 3-4. 

because: 



□ 



the said international application, or the said claims Nos. _ , 

relate to the following subject matter which does not require an international preliminary examination (specify): 



□ the description, claims or drawings (indicate particular elements below) or said claims Nos. 
are so unclear that no meaningfufopinion could be formed (specify): 



□ the claims, or said claims Nos. are so inadequately supported 
by the description that no meaningful opinion could be formed. 

\X\ no international search report has been established for said claims Nos. 3-4. . 
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IV. Lack of unity of invention 



1 . In response to the invitation to restrict or pay additional fees the applicant has: 
restricted the claims. 
LXJ paid additional fees. 

□ 

paid additional fees under protest. 

□ 

neither restricted nor paid additional fees. 



I | This Authority found that the requirement of unity of inve 
2 * I I not to invite trie applicant to restrict or pay additional fees. 



invention is not complied with and chose, according to Rule 68. 1 , 



3. This Authority considers that the requirement of unity of invention in accordance with Rules 13.1, 13.2 and 13.3 is 
I 1 complied with. 

not complied with for the following reasons: 



4. Consequently, the following parts of the international application were the subject of international preliminary examination 
in establishing this report: 

I I all parts. 

the parts relating to claims Nos. 1-2. 5-14. 
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I. Basis of the report 

1 . This report has been drawn on the basis of (Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation 
under Article 1 4 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to the report since they do not contain amendments.) : 

Claim 1 is based on the original Claims 1 and 3, as well 
as on page 3, lines 7-15, and page 7, lines 18-36, of the 
description . 

Claim 2 is based on page 7, lines 30-31, of the 
description . 

Claim 3 is based on the original Claims 1, 2 and 5, as 
well as on page 3, lines 7-19, and page 9, lines 9-27, of 
the description. 

Claim 4 is based on page 9, lines 9-27, of the 
description. 

Claim 5 is based on the original Claims 1, 2, 3 and 6, as 
well as on page 3, lines 7-20, of the description. 

Claim 6 is based on the original Claim 9. The new 
appendancy of Claim 5 is based on page 9, line 29 - page 
11, line 11, of the description, as well as on the 
knowledge that the number of antennae depends on the 
number of base stations. 

Claims 7 and 8 are based on page 11, lines 1-9, of the 
description . 

Claims 9-14 correspond to the original Claims 10-15. 
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Supplemental Box 

(To be used when the space in any of the preceding boxes is not sufficient) 

Continuation of: BOXES III and IV. 3 

Box III 

The subject matter of Claim 3 has not been searched (it 
is based, inter alia, on the non-searched original Claim 
5). Claim 4 is dependent on Claim 3. For this reason, an 
expert opinion under PCT Article 33(2) and (3) is not 
possible regarding Claims 3 and 4. 

Box IV .3 

1. (a) The common subject matter of Claims 1, 3 and 5 

is already known (see Box V) . Consequently, the 
requirement for unity of invention (PCT Rule 13.1) 
is no longer met, since there is no technical 
relationship among the subjects of the groups of 
dependent Claims 1, 3 and 5 involving one or more 
of the same or corresponding special technical 
features (PCT Rule 13.2). 

(b) The competent Examining Authority agrees with 
the objection for lack of unity of invention raised 
in the international search report (PCT Rule 13) . 

(c) The different groups of inventions are: 

1. Claims 1-2 and 9-14 

The transmission state is influenced for 
measurement purposes by the interruption of a 
continuous transmission mode. After the 
interruption, step size is temporarily 
increased. 
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Supplemental Box 

(To be used when the space in any of the preceding boxes is not sufficient) 

Continuation of: BOXES III and IV . 3 

2. Claims 3-4 and 9-14 

The transmission state is influenced by the 
speed of a radio station. 

3. Claims 5-14 

The transmission state is influenced by the 
number of transmission and/or reception 
antennae used. 

2 . Since no examination fees have been paid for group 
2 (Claims 3-4 and 9-14, when dependent on Claim 3), 
no expert, opinion regarding the novelty and 
inventive step of this group is established in the 
PCT proceedings . 
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V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; 
citations and explanations supporting such statement 

1 . Statement 

Novelty (N) Claims 1, 2, 5-14 

Claims 

Inventive step (IS) Claims 1, 2, 5-14 

Claims 

Industrial applicability (IA) Claims 1, 2, 5-14 YES 

Claims NO 

2, Citations and explanations 

1. This report makes reference to the following 
documents : 

Dl: WO-A-96/31014 

D2: JP-A-09 275 373 & US-A-5 943 610 
D3: WO-A-96/38944 
D3: WO-A-98/36508 

D5: YAN I KOME ROGLU H. ET AL.: " Power control and 
number of antenna elements in CDMA distributed 
antenna systems", ICC 98. 1998 IEEE INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON COMMUNICATIONS. CONFERENCE RECORD. 
AFFILIATED WITH SUPERCOMM 98 (CAT. NO. 98CH36220), 
ICC 98, 1998 IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
COMMUNICATIONS. CONFERENCE RECORD, ATLANTA, GA, USA, 
7-11 JUNE 1998, pages 1040-1045, Vol. 2, 1998, New 
York, NY, USA, IEEE, USA, ISBN: 0-7803-4788-9. 

2. (a) Dl is considered the prior art closest to the 
subject matter of Claim 1 and discloses a power 
control method for radio communication .system 
comprising a radio interface between a first and a 
second radio station, in which method the signals 
broadcast by the second radio station are received 
by the first radio station and a command for 
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adjusting the transmission power of the second radio 
station is determined, 

the adjusting command is transmitted to the second 
radio station during a subsequent transmission by 
the first radio station; 

and the second radio station takes into account the 
adjusting command during one of its subsequent 
transmissions for adjusting its transmission power; 
the adjusting command is related to a variable step 
size of the transmission power regulation which is 
adjusted by the radio stations in a subscriber- 
dependent and time-dependent manner; 

a transmission state for the second radio station is 
repeatedly evaluated in time for the second radio 
station, and 

step size is increased or reduced when the 
transmission state changes. 

D2 , D3 and D4 also disclose such methods. 

(b) The present invention can be considered to 
address the problem of improving transmission 
properties . 

(c) This problem is solved according to the 
invention (independent Claim 1) by temporarily 
increasing step size after an interruption for 
measurement purposes of a continuous transmission. 

(d) The steps of the method as per Claim 1 are 
neither disclosed nor can be obviously derived from 
the available prior art. 

D3 only discloses that 

- when a connection is established, first the 



Form PCT/IPEA/409 (Box V) (January 1994) 



INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT 



International application NoT 
PCT/DE 99/03249 



desired transmission power is approximated in coarse 
steps, before fine tuning is performed in smaller 
adjustment steps, and that 

- transmission is influenced by the interruption of 
a continuous transmission mode and after the 
interruption . 

However, a step size increase after an interruption 
for measurement purposes is not obvious because such 
an interruption is of short duration. Moreover, D3 
proposes simply using the same transmission power 
before and after the interruption, without 
mentioning any alteration in step size. 

(e) The subject matter of Claim 1 is therefore novel 
and inventive (PCT Article 33(2) and (3)). 

(f) Claim 2 is dependent on Claim 1 and therefore 
also meets the PCT requirements for novelty and 
inventive step. 

3. (a) Dl is considered the prior art closest to the 

subject matter of independent Claim 5 and discloses 
a power control method for a radio communication 
system comprising a radio interface between a" first 
and a second radio station, in which method the 
signals broadcast by the second radio station are 
received by the first radio station and a command 
for adjusting the transmission power of the second 
radio station is determined, 

the adjusting command is transmitted to the second 
radio station during a subsequent transmission by 
the first radio station; 

and the second radio station takes into account the 
adjusting command during one of its subsequent 
transmissions for adjusting its transmission power; 
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the adjusting command is related to a variable step 
size of the transmission power regulation which is 
adjusted by the radio stations in a subscriber- 
dependent and time-dependent manner; 

a transmission state for the second radio station is 
repeatedly evaluated in time for the second radio 
station, and 

step size is increased or reduced when the 
transmission state changes. 

(b) The present invention can be considered to 
address the problem of improving transmission 
properties . 

(c) This problem is solved according to the 
invention (independent Claim 5) in that step size is 
changed when the number of transmission and/or 
reception antennae used for a connection changes. 

(d) The steps of the method as per Claim 5 are 
neither disclosed by nor can be obviously derived 
from the available prior art. 

D5 discloses only that the transmission power 
dynamic range depends on the number of antennae 
used, but not that the dynamics, that is the speed 
of the transmission power changes, depends on said 
number. 

Since a person skilled in the art cannot deduce from 
D5 any relationship between power transmission 
dynamics and the number of antennae, the available 
prior art does not give any indication of a step 
size that would depend on the number of antennae 
used for a connection. 
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(e) The subject matter of Claim 5 


is therefore novel 




and inventive (PCT Article 33(2) and (3)). 




(f) Claims 6-8 are dependent on Claim 5 and 




therefore also meet the PCT requirements for novelty 




and inventive step. 




4. 


(a) When dependent on one of the inventive Claims 1 
or 5, Claims 9-14 meet the PCT requirements for 




novelty and inventive step. 






(b) No expert opinion is established regarding the 




subject matter of Claims 9-14 when 


these claims are 




dependent on one of the Claims 3-4 


(see Boxes III 




and IV) . 
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VII. Certain defects in the international application 

The following defects in the form or contents of the international application have been noted: 

Contrary to PCT Rule 5.1(a) (ii) , the description does not 
cite documents D1-D5 and does not indicate the relevant 
prior art disclosed therein. 
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